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Teil 1 Sportliches Reglement

1. Einleitung

Die Serie Youngtimer Trophy wird in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des
Internationalen Sportgesetzes und seiner Anhange (das Gesetz), den Allgemeinen
Bestimmungen der FIA far Rundstreckenrennen und den nationalen
Wettbewerbsbestimmungen des DMSB durchgefiihrt. Sie findet in Ubereinstimmung mit den
Wettbewerbsbestimmungen und den Technischen Bestimmungen der Serie statt, wobei die
Technischen Bestimmungen mit den Sicherheitsbestimmungen des Anhang J der FIA (Artikel
253) Ubereinstimmen.

Die Wettbewerbe werden nach dem Veranstaltungs- und Rundstreckenreglement des DMSB
durchgefiihrt, soweit nachfolgend oder in der jeweiligen Veranstaltungsausschreibung nichts
anderes bestimmt ist.

Die Serie wird von folgenden Firmen unterstitzt:
ADAC Nordrhein

ISA-Racing

ENKE

Twinbusch

2. Organisation
2.1 Einzelheiten zu den Titeln und Pradikaten der Serie

KES Race & Events GmbH nachfolgend Serienausschreiber genannt, schreibt fir das Jahr
2024 die Youngtimer Trophy aus.

2.2 Name des zustédndigen ASN

DMSB - Deutscher Motor Sport Bund e.V.
HahnstralRe 70, 60528 Frankfurt
Homepage: www.dmsb.de

E-Mail: info@dmsb.de

2.3  ASN Visum/Genehmigungs-Nummer
Die ausgeschriebene Serie mit dem vorliegenden sportlichen und technischen Reglement ist
vom Deutschen Motor Sport Bund mit Datum XXXXX am unter Reg.-Nr.: /24 genehmigt.
24 Name des Veranstalters/Promoters, Adresse und Kontaktdaten
(permanentes Biiro)

KES Race & Events GmbH, Emil-Hoffmann-Stralte 59, 50996 Ko6in
Tel. +49 2236-593882, info@youngtimer.de

Ansprechpartner
Organisation/Sekretariat

Karin Kolzer

Emil-Hoffmann-Strae 55-59, 50996 Kdln
Telefon: +49 (0) 02236-593882

E-Mail: k.koelzer@youngtimer.org


http://www.dmsb.de/
mailto:info@dmsb.de
mailto:info@youngtimer.de
mailto:k.koelzer@youngtimer.org

Organisation/Pressearbeit/Internet
Stefan Eckhardt

Gartenweg 13, 35716 Dietzholztal
Telefon: +49 (0) 27 74-923 03 97
Telefax: +49 (0) 27 74-92 17 64
E-Mail: s.eckhardt@youngtimer.org

Fahrersprechergremium
Friedhelm Pfingst
Christoph Renicke
Sebastian Schemmann
Peter Schumann

Streckensprecher

Jorg Hennig
E-Mail: info@sportmoderation-hennig.de

2,5 Zusammensetzung des Organisationskomitees

Karin Koélzer, KéIn (Organisation/Sekretariat)
Stefan Eckhardt, Dietzhdlztal (Organisation/Media/lnternet)

2.6 Liste der Offiziellen (permanente Sportwarte)
(siehe auch jeweilige Veranstaltungsausschreibung)

Karl-Heinz Loibl (Technischer Kommissar)

3. Bestimmungen und Rechtsgrundlagen der Serie

Diese Serie unterliegt den folgenden Bestimmungen:

Internationales Sportgesetz der FIA (ISG) mit Anhangen

DMSB-Veranstaltungsreglement

DMSB-Rundstreckenreglement

DMSB-Lizenzbestimmungen

Rechts- und Verfahrensordnung des DMSB (RuVO),

Rechts- und Verfahrensregeln der FIA

Beschlisse und Bestimmungen des DMSB

Umuweltrichtlinien des DMSB

Anti-Doping Regelwerk der nationalen und internationalen Anti-Doping Agentur

(WADA/NADA-Code) sowie den Anti-Dopingbestimmungen der FIA

e Sportliches und Technisches Reglement dieser Serie mit den vom DMSB genehmigten
Anderungen und Erganzungen (Bulletins)

e Ausschreibungen der Veranstaltungen mit eventuellen Anderungen und Ergénzungen
(Bulletins)

e dem Ethikkodex und Verhaltenskodex der FIA und dem Ethikkodex des DMSB

e den sonstigen Bestimmungen der FIA und des DMSB


mailto:s.eckhardt@youngtimer.org
mailto:info@sportmoderation-hennig.de

3.1 Offizielle Sprache
Deutsch

Nur der deutsche, vom DMSB genehmigte Reglementtext ist verbindlich.

3.2  Verantwortlichkeit, Anderungen der Ausschreibung,
Absage der Veranstaltung

(1) Die Teilnehmer (=Bewerber, Fahrer, Mitfahrer, Kraftfahrzeug-Eigentimer und -Halter)
nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und
strafrechtliche Verantwortung fir alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug
verursachten Schaden, soweit kein Haftungsausschluss nach dieser Ausschreibung
vereinbart wird.

(2) Die Ausschreibung darf grundsatzlich nur durch die genehmigende Stelle geandert
werden. Ab Beginn der Veranstaltung kénnen Anderungen in Form von Bulletins nur durch
die Sportkommissare der Veranstaltung vorgenommen werden, jedoch nur, wenn aus
Grunden der Sicherheit und / oder héherer Gewalt oder aufgrund behdérdlicher Anordnung
notwendig ist bzw. die in der Ausschreibung enthaltenen Angaben Uber Streckenlange,
Renndauer, Rundenzahl und Sportwarte oder offensichtliche Fehler in der Ausschreibung
betrifft.

(3) Der Veranstalter behalt sich das Recht vor, die Veranstaltung oder einzelne Wettbewerbe
aus vorgenannten Grinden abzusagen oder zu verlegen, vorbehaltlich der Zustimmung
des jeweiligen ASN und der FIA, sofern der Kalender betroffen ist, Schadensersatz- oder
Erflllungsanspriiche sind fur diesen Fall ausgeschlossen.

3.3  Aligemeine Definitionen

KES Race & Events GmbH mochte mit dieser Serie den zahlreichen Interessenten eine
Moglichkeit bieten, mit Fahrzeugen der Epoche 1966 bis 1981, 1982 bis 1988, 1989-1991 und
1992-1994 Motorsport zu betreiben.

Mit der YOUNGTIMER TROPHY® sollen allerdings nicht nur sportliche Akzente gesetzt
werden. Hier soll die Teilnahme einen wesentlich héheren Stellenwert genielden als der Erfolg.
Nicht zuletzt deswegen wird sehr groBer Wert auf den gesellschaftlichen Teil gelegt.
Verbissene Erfolgsstrategen sind also bei dieser Serie nicht gefragt.

Grundsatzlich missen die Fahrzeuge auch der Periodenspezifikation (siehe Teil 2, Punkt 1.2
- Allgemeines/Praambel) entsprechen und durfen nicht nach den modernen Mdglichkeiten
vorbereitet werden. Das betrifft vor allem alle Bereiche im Anhang ,J* die mit ,Freistellungen®
versehen sind.

Gemal Internationalem Sportgesetz ist der Fahrer/Bewerber fur die Einhaltung der Sportlichen
und Technischen Reglements allein verantwortlich. Anderungen und Ergédnzungen zu dieser
Ausschreibung sind auch im Laufe der Saison mdglich und bedurfen der Genehmigung durch
den DMSB (Bulletin).

4, Nennungen
41 Einschreibungen/Nennungen, Nennschluss und Teilnahmeverpflichtung

Fir die YOUNGTIMER TROPHY® wird eine Einschreibegebuhr pro Fahrer von EUR 350,00
brutto erhoben. Einschreibungen sind auf dem Vordruck bei KES Race & Events GmbH zu
beantragen. Die Einschreibegebuhr wird im Falle der Absage von einzelnen Veranstaltungen
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und bei Nichtteilnahme nicht zurlickerstattet. Die KES Race & Events GmbH behalt sich vor,
Einschreibung und Nennungen mit Angabe von Griinden abzulehnen. Die KES Race & Events
GmbH behalt sich vor, die Anzahl der Einschreibungen zu begrenzen. Die Anzahl der Starter
zu den einzelnen Veranstaltungen ist veranstalterabhadngig und wird in der
Veranstaltungsausschreibung definiert. Die Reihenfolge des Nennungseingangs entscheidet
Uber die Zulassung. Der vom Veranstalter festgelegte Nennschluss ist unbedingt einzuhalten.
Eingeschriebene Teilnehmer erhalten Vergunstigungen beim Nenngeld zu den einzelnen
Wertungslaufen.

Teilnehmer sind fir die ordnungsgemalfien und vollstandigen Nennungen fir die jeweilige
Veranstaltung selbst verantwortlich. Die Veranstaltungs-Nennungen missen auf den von der
KES Race & Events GmbH zur Verfligung gestellten Nennformularen erfolgen.

Der Serienausschreiber behalt sich das Recht vor, auch spater eingehende Einschreibung
anzunehmen.
Die Einschreibung erfolgt Uber das Nennportal https://nennung.youngtimertrophy.de.

Der Serienausschreiber behalt sich das Recht vor, die Serie YOUNGTIMER TROPHY® bei
weniger als 100 eingeschriebenen Teilnehmern nicht durchzufiihren.

4.1.1 Nennungen/Nennschluss
Alle Nennungen sind ab dem Nennschluss verbindlich. Bei Absagen durch die Teilnehmer
nach dem offiziellen Nennschluss ist die Nenngebuhr in voller Hohe zu zahlen.

4.2 Nenngeld fiir die Saison und je Veranstaltung

Die Einschreibegebihr/Nenngeld sowie eine eventuelle Kaution sind gemal der
Einschreibung fallig. Folgende Einschreibegeblihren/Nenngeld sind vom Teilnehmer zu
entrichten:

Einschreibegebiihr 350,00 Euro brutto bis zum 15.02.2024 (ab dem 16.02.2024 450,00 Euro brutto)
Die Einschreibegebuhr wird im Falle der Absage von einzelnen Veranstaltungen oder einer
Nichtteilnahme an der Serie nicht zurlickerstattet.

Nenngeld pro Veranstaltung: 580,00 — 680,00 Euro brutto fur eingeschriebene Teilnehmer
Nenngeld pro Veranstaltung: 680,00 - 780,00 Euro brutto fir Gaststarter

(Ausnahme: Veranstaltung Nurburgring Nordschleife)

Folgende Klassen/Gruppen erhalten eine Nenngeldermafigung von 25% (nur fir
eingeschriebene Teams der Youngtimer Trophy gultig):

- Klassen der Gruppen 1 und 3 in den Perioden 1966-1976 bis 1.300 ccm
- Klassen der Gruppen 1 und 2 in der Periode 1966-1971 bis 2.000 ccm
- Klassen der Gruppen 1 und 2 in der Periode 1972-1975 bis 1.300 ccm

Die ErmaRigung gilt nicht fur die Einschreibegebuihr der Saison 2024.

An den Wertungslaufen kénnen Gastfahrer gemalR den Bedingungen der jeweiligen
Veranstaltungen teilnehmen. Es werden gesonderte Wertungen fur die YOUNGTIMER
TROPHY® erstellt. Gastfahrer unterliegen den Bestimmungen des Artikels 14 (Pflichtwerbung)
der vorliegenden Ausschreibung. Eingeschriebene YOUNGTIMER TROPHY® Teilnehmer
haben bei der Nennung zu einer Veranstaltung Vorrang vor Gastfahrern.

Die angenommenen Teilnehmer erhalten eine schriftliche Bestatigung der Einschreibung.



Der Serienausschreiber behalt sich das Recht vor Einschreibungen und Nennungen mit
Angabe von Griinden abzulehnen.

4.3 Startnummern

Die Teilnehmer erhalten vom Serien-Ausschreiber permanente Starthummern fir die
komplette Saison.

5. Lizenzen
5.1 Erforderliche Lizenzstufen

a) Fahrer
Nur fir Fahrer mit Fahrzeugen mit einem Leistungsgewicht >3,00 kg/PS
(Siehe hierzu Teil 2, Artikel 1.1 Ubersicht der ausgeschriebenen Gruppen/ Klassen)
Fahrer mussen im Besitz einer fur das Jahr 2024 gultigen Internationalen Bewerber- und Fahrerlizenz des
DMSB oder eines anderen der FIA angeschlossenen ASN sein, mit den Stufen:
Internationale Lizenz Stufe A (ITA)
Internationale Lizenz Stufe B (ITB)
Internationale Lizenz Stufe C-Circuit (ITC-C)
Internationale Lizenz Stufe D-Circuit (ITD-C)

Fahrer missen im Besitz einer flr das Jahr 2024 gultigen Nationalen Bewerber- und Fahrerlizenz des
DMSB oder eines anderen der FIA angeschlossenen ASN sein, mit der Stufe:
Nationale Lizenz Stufe A

Nur fir Fahrer mit Fahrzeugen mit einem Leistungsgewicht <3,00 kg/PS
(Siehe hierzu Teil 2, Artikel 1.1 Ubersicht der ausgeschriebenen Gruppen/ Klassen)
Fahrer mussen im Besitz einer fur das Jahr 2024 gultigen Internationalen Bewerber- und Fahrerlizenz des
DMSB oder eines anderen der FIA angeschlossenen ASN sein, mit den Stufen:
Internationale Lizenz Stufe A (ITA)
Internationale Lizenz Stufe B (ITB)
Internationale Lizenz Stufe C-Circuit (ITC-C)

Fiir Rennveranstaltungen auf der Niirburgring Nordschleife
Fahrer missen zuséatzlich zur vorgenannten Fahrerlizenz im Besitz einer fir das Jahr 2024 glltigen DMSB
Permit Nordschleife (DPN) sein. Einstufung gemal DMSB-Rundstreckenreglement Anhang 2:

DMSB Permit Nordschleife Stufe A

DMSB Permit Nordschleife Stufe B

DMSB Permit Nordschleife Stufe C

a) Bewerber

Bewerber, die sich mit dem Fahrer einschreiben, missen eine Internationale Firmen- oder
Club Bewerberlizenz des DMSB oder eines anderen der FIA angeschlossenen ASN fiir das
Jahr 2024 besitzen und die Einschreibegebuhr entrichtet haben.

b) DMSB-Sponsor-Card

Sponsoren oder Namensgeber, die neben dem Fahrernamen im offiziellen Programmteil sowie
Nenn-, Starter- und Ergebnislisten genannt werden wollen, ohne gleichzeitig die Funktion
eines Bewerbers zu Gbernehmen, kdnnen dies durch den Erwerb einer ,DMSB- Sponsor-Card
far Firmen, Clubs, Teams* erreichen.

c) Gastfahrer
Die Youngtimer Trophy kann Gastfahrer mit einer gultigen
Internationalen und Nationalen Bewerber- und Fahrerlizenz gemaf Artikel 5.1
DMSB Permit Nordschleife (DPN) gemaf Artikel 5.1 (fur Rennen auf der Nirburgring
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Nordschleife)
zu den Wertungslaufen zulassen. Wenn die Gaststarter die Bedingungen dieser
Serienausschreibung sowie der Ausschreibung zu der jeweiligen Veranstaltung erfillen,
kdnnen sie aulRerhalb der Punkte- und Preisgeldwertung teilnehmen. Die eingeschriebenen
Teilnehmer haben vorrangige Startberechtigung.

Besondere Bestimmungen/Regelungen fiir Gaststarter
N/A

d) Altersregelung
gemaf den gultigen DMSB-Lizenzbestimmungen

5.2  Bedingungen fiir Bewerber auBerhalb ihres nationalen Gebiets

Bei Veranstaltungen mit dem Status National A sind DMSB-Lizenznehmer sowie
Lizenznehmer eines anderen der FIA angeschlossenen ASN teilnahmeberechtigt und erhalten
Punkte fur diese Serie.

Bei allen Veranstaltungen bendétigen auslandische Bewerber/Fahrer die Zustimmung des
eigenen ASN.

Diese Auslandsstartgenehmigung ist vom Bewerber/Fahrer in deutscher oder in englischer

Sprache bei der Dokumentenabnahme vorzulegen

6. Versicherung; Haftungsausschluss und Verzichtserklarung

6.1 Versicherung des Veranstalters/Promotors

gemal DMSB-Veranstaltungsreglement

6.2 Erklarungen von Bewerber, Fahrer und Beifahrer (=Teilnehmer) zum Ausschluss
der Haftung, Verzichtserklarung des Fahrzeugeigentiimers

gemal DMSB-Veranstaltungsreglement

7. Veranstaltungen
71 Serien-Terminkalender

24. Marz 2024 Test- und Einstellfahrten Niirburgring

19.-21. April 2024 Hockenheim — Preis der Stadt Stuttgart

24.-26. Mai 2024 Nurburgring Classic — nur GP —

30.05.-01.06.2024 ADAC 24h Classic Niirburgring 3h Rennen GP+Nordschleife
20.-21. Juli 2024 Historic Grand Prix Zolder

30.08.-01.09.2024 Spa Historic Competition/ADAC Racing Weekend

20.-22. September 2024 ADAC 1000km Rennen Niirburgring

04.-06. Oktober 2024 RGB Saisonfinale Niirburgring GP

26. Oktober 2024 Schwedenkreuz GP+Nordschleife 2h Rennen

7.2 Maximale Anzahl der zuldssigen Fahrzeuge

Die maximale Anzahl der zulassigen Fahrzeuge ist in der jeweiligen Streckenlizenz definiert
und wird in den einzelnen Veranstaltungsausschreibungen geregelt.
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7.3 Durchfiihrung der Wettbewerbe

a) Training
N/A

b) Qualifikation

Pro Veranstaltung sind zwei Qualifying zwischen 20-30 Minuten vorgesehen (Ausnahme
Nordschleifenrennen). Bei Rundstreckenrennen kann es je nach Nennungslage zu einem
Qualifikationstraining kommen. Diese Qualifikation erfolgt Uber die in der
Veranstaltungsausschreibung festgelegten Modalitaten.

c) Startarten
Die Wertungslaufe werden wie folgt gestartet:
rollender Start (Indianapolis-Start)

d) Wertungslaufe

Die Wertungslaufe gehen uber eine Distanz von 2 x 30 Minuten oder 1 x 60 Minuten. Die
Distanzen fur die Rennen auf der Nurburgring Nordschleife betragen 180 Minuten oder 120
Minuten (siehe jeweilige Veranstaltungsausschreibung). Die Rennen sind Zeitrennen. Nach
Ablauf der Zeit wird der Fihrende abgewinkt. Anderslautende Regelungen werden in der
jeweiligen Ausschreibung zur Veranstaltung ausdrticklich festgelegt.

Die Ziellinie gilt sowohl auf der Strecke als auch in der Boxengasse.

7.4 Pflichtboxenstopp

1h-Rennen

Beim Rennen ist ein Pflichtboxenstopp vorgeschrieben. Die vorgeschriebene Standzeit fir den
Pflichtboxenstopp betragt 80 Sekunden. Das Zeitfenster fiir diesen Pflichtboxenstopp sowie
die vorgeschriebene Mindestzeit fir den Pflichtboxenstopp mit Ein-, Ausfahrt Boxengasse und
die Einhaltung der vorgeschriebenen Hd&chstgeschwindigkeit wird fur die jeweilige
Veranstaltung mit der jeweiligen Nennbestatigung oder der Veranstaltungs-Ausschreibung
bekannt gegeben. Das Zeitfenster fir diesen Pflichtboxenstopp ist zwischen der 15. Minute
und der 40. Minute des Rennens vorgeschrieben. Ein nicht in diesem Zeitfenster
durchgefiihrter Pflichtboxenstopp gilt als nicht durchgefihrt und wird mit einer Zeitstrafe von 3
Minuten belegt. Teilnehmer, die das Rennen mit zwei Fahrern bestreiten, dirfen wahrend dem
Pflichtboxenstopp einen Fahrerwechsel vornehmen. Das Nachtanken wahrend des Rennens
ist ausdrucklich verboten.

Far Teilnehmer, die die mit der Nennbestatigung vorgegebene Zeit unterschreiten, gilt
folgende Regelung:

Pro unterschrittener Sekunde 5 Sekunden Zeitstrafe

Jeder Teilnehmer ist fur sich selbst verantwortlich, diese vorgegebene Zeit fur den
Pflichtboxenstopp einzuhalten.

Sollte innerhalb des Pflichtboxenstopp-Fensters eine Safety Car-, Code 60 Phase oder FCY-
Phase liegen, so gilt der Pflichtboxenstopp trotzdem als durchgefiihrt.

Bei Feststellung eines nicht durchgefuhrten Fahrerwechsels (Grundlage hierfir sind die
genannten Fahrer auf dem Nennformular bzw. nach Abschluss der Dokumentenabnahme
bzw. Abmeldung eines Fahrers durch Krankheit vor Beginn des Rennens) werden im
Nachgang zum jeweiligen Rennen beide Fahrer den Sportkommissaren gemeldet und von der
Meisterschaft ausgeschlossen. Die bis dahin erzielten Punkte kdnnen ebenfalls gestrichen
werden. Die Entscheidung hieriber liegt bei den Sportkommissaren.

Der Boxenstopp sowie der Fahrerwechsel muss auf der Laufkarte von den Sachrichtern in der
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Boxengasse (Marshals) abgezeichnet werden. Diese Laufkarte wird bei der
Dokumentenabnahme ausgegeben und ist unmittelbar nach dem Rennen wieder bei der
Youngtimer Organisation abzugeben. Ohne Riickgabe der Laufkarte werden keine Punkte fur
den entsprechenden Lauf in der Youngtimer Trophy Wertung erteilt.

Diese Regelung gilt ausdrucklich fur einen Pflichtboxenstopp bei einem 1h-Rennen. Der Ablauf
fir Rennen mit einer anderen Zeitdauer wird mit der jeweiligen Ausschreibung bzw. der
Nennbestatigung bekannt gegeben.

Far Teilnehmer, die einen sog. professionellen, wohlbekannten Fahrer/in oder
Semiprofessionellen  Fahrer/in (hierzu zahlen Profi-Rennfahrer/in, ehemalige Profi-
Rennfahrer/in und Fahrer/in, die u.a. inren Lebensunterhalt mit Rennen fahren bestreiten;
(Entscheidung hiertber liegt bei KES Race & Events GmbH) als weiteren Fahrer auf dem
Fahrzeug starten lassen, gilt folgende Regelung:

Der Profi-Fahrer/in, Semi-professioneller Fahrer/in darf max. 50% der Renndistanz
absolvieren. VerstdlRe hiergegen werden wie folgt geahndet. Die Fahrerpaarung wird durch
die Sportkommissare um 5 Platze im Endergebnis der betreffenden Veranstaltung
zurlckversetzt. Eingeschriebene Teilnehmer erhalten 0 Punkte in der Youngtimer Trophy
Wertung.

Rennen Niirburgring Nordschleife

Beim Rennen ist ein Pflichtboxenstopp vorgeschrieben. Die vorgeschriebene Standzeit fir den
Pflichtboxenstopp betragt 80 Sekunden. Der Pflichtboxenstopp muss vor Ablauf der letzten 30
Minuten des Rennens durchgefiihrt sein. Ein nicht in diesem Zeitfenster durchgefihrter
Pflichtboxenstopp gilt als nicht durchgefihrt und wird mit einer Zeitstrafe von 15 Minuten
belegt.

Teilnehmer, die das Rennen mit zwei oder mehr Fahrern bestreiten, dirfen wahrend dem
Pflichtboxenstopp einen Fahrerwechsel vornehmen. Das Nachtanken ist nur aus den
Zapfsaulen erlaubt.

Die vorgeschriebene Mindestzeit fir den oder die Pflichtboxenstopps (1 oder 2 Stopps sind
moglich) mit Ein-, Ausfahrt und Einhaltung der vorgeschriebenen Hochstgeschwindigkeit von
60 km/h betragt 210 Sekunden.

Daraus resultiert:
1 Teilnehmer/Fahrzeug:
1 Pflichtboxenstopp mit 210 Sekunden oder 2 Pflichtboxenstopps mit je 105 Sekunden

2 Teilnehmer/Fahrzeug:
1 Pflichtboxenstopp mit 210 Sekunden oder 2 Pflichtboxenstopps mit je 105 Sekunden

3 Teilnehmer/Fahrzeug:
Zwei Pflichtboxenstopp mit Fahrerwechsel je 105 Sekunden

Far Teilnehmer, die diese Zeit unterschreiten, gilt folgende Regelung:
Pro unterschrittener Sekunde 10 Sekunden Zeitstrafe

Jeder Teilnehmer ist fur sich selbst verantwortlich, diese vorgegebene Zeit fir den
Pflichtboxenstopp einzuhalten. Eine Zeitkontrolle der vorgegebenen Standzeit wird von den
Sachrichtern in der Boxengasse (Marshals) nicht durchgefihrt.

Der Boxenstopp sowie der Fahrerwechsel muss auf der Laufkarte von den Sachrichtern in der
Boxengasse (Marshals) abgezeichnet werden. Diese Laufkarte wird bei der
Dokumentenabnahme ausgegeben und ist unmittelbar nach dem Rennen wieder bei der
Youngtimer Organisation im Youngtimer-Zelt abzugeben. Ohne Rickgabe der Laufkarte
werden keine Punkte fur den entsprechenden Lauf in der Youngtimer Trophy Wertung erteilt.

12



Fir Teilnehmer, die einen sog. professionellen, wohlbekannten Fahrer/in oder Semi-
professionellen Fahrer/in (hierzu zahlen Profi-Rennfahrer/in, ehemalige Profi-Rennfahrer/in
und Fahrer/in, die u.a. ihren Lebensunterhalt mit Rennen fahren bestreiten; (Entscheidung
hiertiber liegt bei KES Race & Events GmbH) als weiteren Fahrer auf dem Fahrzeug starten
lassen, gilt folgende Regelung:

Der Profi-Fahrer/in, Semi-professioneller Fahrer/in darf max. 50% der Renndistanz
absolvieren. VerstolRe hiergegen werden wie folgt geahndet. Die Fahrerpaarung wird um 5
Platze zurickversetzt. Eingeschriebene Teilnehmer erhalten 0 Punkte in der Youngtimer
Trophy Wertung.

Anderungen zu der vorgenannten Regelung werden mit der Nennbestitigung bekannt
gegeben.

8. Wertung
8.1 Punktetabelle

Sieger eines Wertungslaufes ist der Teilnehmer, der die gefahrene Distanz mit seinem
Fahrzeug in der kirzesten Zeit unter Berlcksichtigung aller Strafen zurlickgelegt hat.

Alle Teilnehmer, die gestartet sind, werden gewertet sofern sie mindestens 50 % der Distanz
des Klassensiegers zuruckgelegt haben.

Bei Kiurzung der Distanz oder Abbruch einen Rennens, soweit dieses nicht wieder
aufgenommen wird, erhalten die Teilnehmer folgende Punkte:

volle Punkte
halbe Punkte
keine Punkte

mind. 75% der vorgesehenen Distanz
mind. 50% der vorgesehenen Distanz
unter 50% der vorgesehenen Distanz

Kommt es zu einer Absage einer der beiden Rennen der Youngtimer Trophy (Youngtimer 1
oder 2) am Wochenende (z.B. aufgrund von Witterungsverhaltnissen) werden beide Rennen
neutralisiert und nicht zur  Wertung der Meisterschaft herangezogen.

Far die Wertungslaufe werden folgende Punkte vergeben:

Nur gliltig bei Sprintrennen von 30 Minuten

Bei denjenigen Fahrern, die beide Rennen an einem Rennwochenende bestreiten, werden alle
Ergebnisse zur Wertung herangezogen. Nehmen 2 Fahrer mit einem Fahrzeug teil, so zahlen
beide Rennergebnisse als Teamwertung. Es kénnen sowohl Einzelfahrer als auch Teams die
Meisterschaft gewinnen. Die beiden Laufe werden addiert.

Beispiel: Fahrer 1 wird im ersten Rennen erster in seiner Klasse, werden fur das Rennen 1
Punkte fur den 1. Platz in der Klasse fir beide Fahrer vergeben. Fahrer 2 wird im zweiten
Rennen zweiter in seiner Klasse, werden fur das Rennen 2 Punkte fir den 2. Platz in der
Klasse flr beide Fahrer vergeben.

Sonderwertungen werden fiir die einzelnen Divisionen erstellt. Voraussetzung fiir die Vergabe
von Punkten fir die Sonderwertung ist, dass der Teilnehmer in der Gruppe gestartet ist, in der
er eingeschrieben ist

Zusatzlich wird eine Sonderwertung (Nordschleifen Trophy in Memoriam Hans Schnock) fiir
die Rennen auf der Nurburgring Nordschleife ausgetragen. Hier werden alle drei Rennen fur
diese Sonderwertung herangezogen. Es gibt hier kein Streichergebnis!

Punkte werden in den einzelnen Klassen nach folgender Formel vergeben:

Teilnehmer —Platz + 0,5
x 10

Teilnehmer
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Zu der Anzahl der Teilnehmer in der Klasse zahlen auch diejenigen Teilnehmer, die in der
Einfuhrungsrunde oder in der ersten Runde des Rennens ausfallen, auch wenn sie nicht im
Ergebnis als gestartete Teilnehmer ausgewiesen werden.

Die erzielte Punktzahl wird mit einem Faktor gemaf folgendem Faktorschlussel multipliziert:
Rundstreckenrennen 1,0
Auslandsrennen 1,5
Rennen Nurburgring Nordschleife 2,0

Werden an einem Veranstaltungswochenende zwei Sprintrennen von jeweils 30 Minuten
Dauer zu einem Ergebnis addiert, ist dennoch der Faktor 1,0 anzuwenden.

Zusatzlich wird fir die Teilnahme (aufgenommenes Training) 1 Zusatzpunkt vergeben, der
Zusatzpunkt wird nicht mit dem Faktor multipliziert. (Ein auf diese Weise erlangter Zusatzpunkt
bleibt bei einem Streichresultat bestehen.)

Klassen mit weniger als 3 Teilnehmern kénnen flir die Wertung mit der nachsthdheren
Hubraumklasse in der gleichen Periode zusammengelegt. Ist dies nicht moglich, kann eine
Zusammenlegung mit der gleichen Hubraumklasse innerhalb der Perioden 1966-1981
erfolgen. Eine Zusammenlegung von Klassen aus den Perioden 1966-1981 mit Klassen der
Periode 1982-1988 oder Klassen der Periode 1989-1991 kann nicht erfolgen. Die
YOUNGTIMER TROPHY-Organisation ist berechtigt, flir die Punktevergabe
Klassenzusammenlegungen auch nach der Veranstaltung vorzunehmen.

Mehrfachstarter missen sich vor Ort bei jedem Rennen auf das zu wertende Fahrzeug fir die
Gesamtwertung festlegen und dies bis spatestens 30 Minuten vor dem Start des ersten
Rennens der YOUNGTIMER TROPHY® -Organisation mitteilen. Sollte der Teilnehmer sich
hier nicht festlegen, wird fir die Gesamtwertung die Platzierung herangezogen, die die
geringere Punktzahl fir die Meisterschaft aus dem jeweiligen Rennergebnis ergibt.

Gaststarter zahlen als Klassenteilnehmer bei der Punktevergabe, YOUNGTIMER TROPHY®
Teilnehmer riicken in der Trophywertung nicht auf.

Ergebnisse derjenigen Teilnehmer, die durch die Sportkommissare mit einer Disqualifikation
bei einer Veranstaltung bestraft wurden, zahlen fur diese nicht als Streichergebnis. Auch der
Punkt fir die Teilnahme an einer Veranstaltung zahlt dann nicht.

10 Tage nach der Veroffentlichung der jeweiligen Ergebnisse enden die Einspruchsfristen.

Formel:  Teilnehmer - Platz + 0,5 x10
T Teinehmer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
500 750 833 875 9,00 9,17 9,29 9,38 944 950 955 9,58 9,62 964 967 9,69 971 9,72 9,74 975 9,76 9,77 9,78 9,79 9,80 981 9,81 9,82 9,83 9,83
2,50 5,00 625 7,00 7,50 7,86 8,13 833 8,50 864 8,75 885 893 9,00 9,06 9,12 917 9,21 925 9,29 932 935 9,38 940 942 944 946 948 9,50
1,67 3,75 500 583 643 688 7,22 7,50 7,73 7,92 808 821 833 844 853 861 868 875 881 886 891 896 9,00 904 9,07 9,11 9,14 9,17
1,25 3,00 4,17 500 563 6,11 6,50 682 7,08 7,31 7,50 7,67 7,81 7,94 8,06 816 825 833 841 848 854 860 865 8,70 875 879 883
1,00 2,50 3,57 4,38 500 550 591 625 654 6,79 7,00 7,19 7,35 7,50 7,63 7,75 7,86 7,95 8,04 813 8,20 827 833 839 845 8,50
083 2,14 313 3,89 450 500 542 577 6,07 633 6,56 6,76 6,94 7,11 725 7,38 750 7,61 7,71 7,80 7,88 7,96 8,04 810 8,17
0,71 1,88 2,78 3,50 4,09 4,58 500 536 567 594 6,18 6,39 658 6,75 690 7,05 7,17 7,29 740 7,50 7,59 7,68 7,76 7,83
063 1,67 2,50 3,18 3,75 423 464 500 531 559 583 6,05 625 6,43 659 6,74 6,88 7,00 7,12 722 7,32 741 7,50
056 1,50 2,27 2,92 3,46 3,93 433 469 500 528 553 575 595 6,14 630 646 6,60 6,73 685 6,96 7,07 7,17
0,50 1,36 2,08 269 3,21 367 4,06 441 472 500 525 548 568 587 604 6,20 635 648 661 6,72 6,83

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12 042 1,15 1,79 2,33 2,81 324 361 395 4,25 4,52 4,77 500 521 540 558 574 589 6,03 6,17
13
14
15
16
17
18
19
20

E 045 1,25 192 2,50 3,00 3,44 3,82 417 4,47 475 500 523 543 563 580 596 6,11 6,25 638 6,50
E. 0,38 1,07 167 219 2,65 3,06 3,42 3,75 4,05 432 457 479 500 519 537 554 569 583
(] 036 1,00 1,56 2,06 250 2,89 3,25 3,57 3,86 4,13 4,38 460 4,81 500 518 534 550
g 033 094 147 194 237 275 310 3,41 3,70 3,96 420 442 463 4,82 500 517
Q 0,31 0,88 139 184 225 262 2,95 3,26 3,54 3,80 404 426 4,46 4,66 4,83
5 0,29 083 1,32 1,75 2,14 2,50 2,83 3,13 340 365 3,89 4,11 4,31 450
a 028 0,79 1,25 1,67 205 239 2,71 3,00 3,27 3,52 375 397 417
) 0,26 0,75 1,19 1,59 1,96 2,29 2,60 2,88 3,15 3,39 362 383
o 025 0,71 1,14 152 188 2,20 2,50 2,78 3,04 3,28 3,50
= 21 0,24 068 1,09 146 180 212 241 2,68 2,93 3,17
g 22 0,23 0,65 1,04 140 1,73 2,04 2,32 259 283
7] 23 022 0,63 100 135 167 1,9 2,24 2,50
° 24 0,21 0,60 0,96 1,30 161 190 2,17

25 0,20 0,58 0,93 125 1,55 1,83

26 0,19 0,56 0,89 121 1,50

27 0,19 0,54 0,86 1,17

28 0,18 0,52 0,83

& 0.17 0.50



Es kommt ein Streichergebnis zur Anwendung. Ein Streichergebnis kann auch ein 0-Ergebnis
sein. Werden in einer Saison weniger als funf Rennen durchgefihrt, kommt kein
Streichergebnis zur Anwendung.

In Fallen, in denen aufgrund eines offensichtlichen Versehens oder Irrtums nach
Veroffentlichung der Meisterschaft- bzw. Serienwertung durch den Serienausschreiber eine
nachtragliche Korrektur notwendig wird, kann diese von dem Serienausschreiber
vorgenommen werden. Beschwerden zur Serienwertung sind an den Serienausschreiber zu
richten. Gegen die Entscheidung des Serienausschreibers ist kein Rechtsmittel mdglich.

8.2 Punktegleichheit

Besteht bei der Endauswertung Punktgleichheit zwischen mehreren Fahrern, entscheidet die
grofRere Anzahl der ersten, dann der zweiten und der weiteren Platze aller durchgefiihrten
Laufe. (vgl. DMSB Veranstaltungsreglement)

9. Private Trainings und Tests

N/A

10. Dokumentenabnahme

Folgende Dokumente mussen vom Fahrer/Bewerber vorgelegt werden:

— Nennbestatigung

— Bewerberlizenz/DMSB-Sponsor-Card

— Fahrerlizenz

— Auslandsstartgenehmigung des Heimat ASN
— medizinische Eignungsbestatigung

10.1 Zeitplan Dokumentenabnahme

Siehe Ausschreibung der jeweiligen Veranstaltung bzw. Aushang.

10.2 Fahrerbesprechung/Briefing

Der Ort der Fahrerbesprechung/Briefing ist in den jeweiligen Veranstaltungsausschreibungen
angegeben.

Eine festgestellte Nichtteiinahme oder nicht vollstdndige Teilnahme an der
Fahrerbesprechung/Briefing  (gemal  Unterschriftenliste) zieht ohne besonderes
Strafverfahren eine GeldbufRe in H6he von 100,- Euro nach sich.

1. Technische Abnahme/Technische Kontrollen
Bei der Technischen Abnahme mussen die Fahrer oder von ihnen beauftragte Personen mit
dem Wettbewerbsfahrzeug und der vorgeschriebenen Fahrer-Sicherheitsausristung

erscheinen. Das Fahrzeug muss so vorgeflihrt werden, wie es im Wettbewerb eingesetzt wird
(inkl. Startnummern) und muss den geltenden technischen Bestimmungen entsprechen.
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Folgende Fahrzeug-Dokumente sind vorzulegen:

— Fur historische Fahrzeuge gemafR Anhang K:
Historic Technical Passport

— Fdur alle anderen Fahrzeuge: DMSB Wagenpass
oder Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung
Teil |

— Homologationsblatt

Die technische Wagenabnahme bedeutet nicht, dass ein abgenommenes Fahrzeug in allen
Punkten dem gultigen Reglement entspricht.

Zur Teilnahme werden nur Fahrzeuge zugelassen, die uneingeschrankt den angegebenen
Bestimmungen entsprechen. Es werden nur Fahrzeuge zugelassen, die entweder einen
DMSB-Wagenpass (fur auslandische Teilnehmer wird das Zulassungsdokument des
zutreffenden ASN akzeptiert), einen nationalen oder internationalen HTP oder eine
ordnungsgemale Strallenzulassung haben. Anerkannte Homologationsblatter mit der
Perforierung der ONS/DMSB oder eines anderen ASN mussen vorgelegt werden.

Far den Nachweis der Originalitat ist der Bewerber selbst verantwortlich. Fahrzeuge, die nach
ihrem &uferen Bild dem Ansehen der YOUNGTIMER TROPHY® schaden kénnen, werden
abgewiesen.

11.1 Reparatur, Verplombung und Kennzeichnung von Fahrzeugteilen

N/A

11.2 Zeitplan Technische Abnahme/Technische Kontrollen

Siehe Ausschreibung der jeweiligen Veranstaltung bzw. Aushang

12. Rennen

12.1 Verwendung von Regenreifen

Siehe Teil 2 Technisches Reglement Artikel 2.22

12.2 Max. Personenanzahl, die an einem Fahrzeug arbeiten und
Sicherheitsausstattung

N/A

12.3 Boxenstopp-Sicherheit und Verantwortlichkeit des Bewerbers beim Start
aus dem Boxenbereich

siehe Ausschreibung der jeweiligen Veranstaltung

13. Titel, Preisgeld und Pokale

13.1 Titel Gesamtsieger

Der Fahrer mit der insgesamt hdchsten Punktzahl nach allen Wertungslaufen in der
Youngtimer Trophy (Division 1-14) erhalt den Titel:

Gesamtsieger Youngtimer Trophy

Der Fahrer mit der insgesamt hdéchsten Punktzahl nach allen Wertungslaufen in der
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Youngtimer Trophy (Division 15 und 16) erhalt den Titel:

Gesamtsieger TROPHY 1994

13.2 Preisgeld und Pokale

Pro Veranstaltung werden 30% Pokale der gestarteten Teilnehmer in den einzelnen Klassen
vergeben.

Pro Veranstaltung werden folgende Anzahlen an Pokalen ausgegeben:
e Platz 1-3 Gesamtklassement

e Platz 1-3 pro Klasse (mindestens 4 Teilnehmer missen in einer Klasse
teilgenommen haben)

e Sind weniger als 4 Teilnehmer in einer Klasse werden 30% der gestarteten
Teilnehmer in der Klasse geehrt.

e Sind mehr als 3 Teilnehmer in einer Klasse werden die Platze 1-3 und dartber hinaus
die verbleibenden 30% der gesamten Teilnehmer pro Klasse geehrt.

Ort und Zeitpunkt der Jahressiegerehrung werden noch bekannt gegeben. Zur Ausgabe
gelangen Ehrenpreise. Geldpreise sind nicht vorgesehen. Evtl. Sponsorenmittel werden fur
Programme bei den einzelnen Wertungslaufen eingesetzt.

14. Protest und Berufung

Bei Protesten und Berufung gelten das Internationale Sportgesetz der FIA, das
Veranstaltungsreglement des DMSB, die Rechts- und Verfahrensordnung des DMSB sowie
bei Berufungen zur FIA die Rechts- und Verfahrensordnung der FIA.

Protestkaution — zahlbar an den genehmigenden ASN der Veranstaltung:
Status International / National: siehe jeweilige Veranstaltungsausschreibung

Berufungskaution — zahlbar an den DMSB:
Status National A 1.000,00 €

Berufungskaution — zahlbar an die FIA: 6.000,00 €
(gem. Rechts- und Verfahrensregeln der FIA)

(Protest- und Berufungskautionen sind mehrwertsteuerfrei)

15. Rechtswegausschluss und Haftungsbeschrankung

(1) Bei Entscheidung der FIA, DMSB, deren Gerichtsbarkeit, der Sportkommissare, des
Serienausschreibers oder des Veranstalters als Preisrichter im Sinne des § 661 BGB ist
der Rechtsweg ausgeschlossen.

(2) Aus MaBnahmen und Entscheidungen des DMSB bzw. seiner Sportgerichtsbarkeit sowie
der Beauftragten des DMSB und des Serienausschreibers kdnnen keine Ersatzanspriiche
irgendwelcher Art hergeleitet werden, auler bei vorsatzlicher oder grob fahrlassiger
Schadensverursachung.

16. TV-Rechte/Werbe- und Fernsehrechte

Alle Copyright und Bildrechte liegen bei KES Race & Events GmbH einschlie3lich der Bilder,
die von Fernsehubertragungen der Youngtimer Trophy Gbernommen werden.
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Alle Fernsehrechte der Youngtimer Trophy sowohl fiir terrestrische Ubertragung als auch fiir
Kabel- und Satellitenfernsehtbertragung, alle Videorechte und alle Rechte zur Verwertung
durch samtliche elektronische Medien, einschlief3lich Internet liegen bei KES Race & Events
GmbH.

Jede Art von Aufnahmen, Ausstrahlung, Wiederholung oder Reproduktion zu kommerziellen
Zwecken ist ohne schriftliche Zustimmung von KES Race & Events GmbH verboten.

17. Besondere Bestimmungen

Die Besonderen Serienbestimmungen sind im Anhang 1 (Technisches Reglement der Gruppe
5 nach Anhang J 1981) verdffentlicht.
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Teil 2 Technisches Reglement

1. Technische Bestimmungen der Serie
1.1 Ubersicht der ausgeschriebenen Gruppen/ Klassen

In der Youngtimer Trophy kommen ausschliellich Fahrzeuge zum Einsatz, die den
technischen Vorgaben dieses Reglements entsprechen missen.

Die Fahrzeuge sind in Divisionen von 1 bis 16 eingeteilt.

Die Wahl der jeweiligen Fahrzeugklasse ist mit Abgabe der Einschreibung zur YOUNGTIMER
TROPHY® fur das ganze Jahr verbindlich. Ein Klassenwechsel mit dem eingeschriebenen
Fahrzeug wahrend der laufenden Saison bedarf der schriftichen Genehmigung der
YOUNGTIMER TROPHY-Organisation. Mehrfach-Einschreibungen kdénnen nur mit
unterschiedlichen Fahrzeugen akzeptiert werden. Fahrzeugwechsel jeglicher Art missen mit
Abgabe der jeweiligen Nennung zur jeweiligen Veranstaltung beantragt werden. Die Zulassung
zum Start bedarf der Genehmigung der YOUNGTIMER TROPHY®-Organisation. Bei
Langstreckenrennen besteht die Mdglichkeit, als zweiter bzw. dritter Fahrer (dritter Fahrer nur
bei Langstreckenrennen) auf einem Fahrzeug eines anderen eingeschriebenen Teilnehmers
zu starten.

Division 1

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 1 (Standard Touring Cars) welche in der Zeit zwischen
dem 1.1.1966 und 31.12.1971 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese Fahrzeuge
mussen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die Gruppe 1 geman
Anhang J im ONS-Handbuch 1971 entsprechen. Anderungen und Informationen der ONS-
Mitteilungen 1971 sind ebenfalls guiltig.

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 1 (Standard Touring Cars) welche in der Zeit zwischen
dem 1.1.1972 und 31.12.1975 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese Fahrzeuge
mussen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die Gruppe 1 gemaf
Anhang J im ONS-Handbuch 1975 entsprechen. Anderungen und Informationen der ONS-
Mitteilungen 1975 sind ebenfalls guiltig.

Die Klassen der Division 1

Klasse 1 bis 1.150 ccm

Klasse 2 uber 1.150 ccm bis 1.300 ccm
Klasse 3 uber 1.300 ccm bis 1.600 ccm
Klasse 4 uber 1.600 ccm bis 2.000 ccm
Klasse 5 tuber 2.000 ccm

Division 2

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 2 (Competition Touring Cars) welche in der Zeit zwischen
dem 1.1.1966 und 31.12.1971 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese Fahrzeuge
mussen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die Gruppe 2 gemaf
Anhang J im ONS-Handbuch 1971 entsprechen. Anderungen und Informationen der ONS-
Mitteilungen 1971 sind ebenfalls guiltig.

Die Klassen der Division 2

Klasse 6 bis 1.150 ccm

Klasse 7 uber 1.150 ccm bis 1.300 ccm
Klasse 8 uber 1.300 ccm bis 1.600 ccm
Klasse 9 uber 1.600 ccm bis 2.000 ccm
Klasse 10 tUber 2.000 ccm

Division 3

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 2 (Competition Touring Cars) welche in der Zeit zwischen
dem 1.1.1972 und 31.12.1975 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese Fahrzeuge
mussen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die Gruppe 2 gemaf
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Anhang J im ONS-Handbuch 1975 entsprechen. Anderungen und Informationen der ONS-
Mitteilungen 1975 sind ebenfalls guiltig.

Die Klassen der Division 3

Klasse 11 bis 1.150 ccm

Klasse 12 Gber 1.150 ccm bis 1.300 ccm

Klasse 13 Gber 1.300 ccm bis 1.600 ccm

Klasse 14 Gber 1.600 ccm bis 2.000 ccm

Klasse 15 uber 1.600 ccm bis 2.000 ccm (ausschlieRlich Fahrzeuge mit Vierventil-Motoren)
Klasse 16 Uber 2.000 ccm

Division 4

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 3 (Standard Grand Touring Cars) welche in der Zeit
zwischen dem 1.1.1966 und 31.12.1971 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese
Fahrzeuge missen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die
Gruppe 3 gemaR Anhang J im ONS-Handbuch 1971 entsprechen. Anderungen und
Informationen der ONS-Mitteilungen 1971 sind ebenfalls guiltig.

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 3 (Standard Grand Touring Cars) welche in der Zeit
zwischen dem 1.1.1972 und 31.12.1975 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese
Fahrzeuge muissen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die
Gruppe 3 gemaR Anhang J im ONS-Handbuch 1975 entsprechen. Anderungen und
Informationen der ONS-Mitteilungen 1975 sind ebenfalls guiltig.

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 3 (Standard Grand Touring Cars) welche in der Zeit
zwischen dem 1.1.1976 und 31.12.1981 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese
Fahrzeuge muissen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die
Gruppe 3 gemaR Anhang J im ONS-Handbuch 1981 entsprechen. Anderungen und
Informationen der ONS-Mitteilungen 1981 sind ebenfalls guiltig.

Die Klassen der Division 4

Gruppe 3 - Serien GT-Fahrzeuge (Standard Grand Touring Cars)
Klasse 17 bis 1.600 ccm

Klasse 18 Gber 1.600 ccm bis 2.000 ccm

Klasse 19 tUber 2.000 ccm

Division 5

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 4 (Sportwagen) welche in der Zeit zwischen dem 1.1.1966
und 31.12.1969 eine glltige FIA-Homologation hatten. Diese Fahrzeuge muissen dem
Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement firr die Gruppe 4 gemaflt Anhang J im
ONS-Handbuch 1969 entsprechen. Anderungen und Informationen der ONS-Mitteilungen
1969 sind ebenfalls gultig.

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 4 (Competition Grand Touring Cars) welche in der Zeit
zwischen dem 1.1.1970 und 31.12.1971 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese
Fahrzeuge muissen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die
Gruppe 4 gemaR Anhang J im ONS-Handbuch 1971 entsprechen. Anderungen und
Informationen der ONS-Mitteilungen 1971 sind ebenfalls guiltig.

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 4 (Competition Grand Touring Cars) welche in der Zeit
zwischen dem 1.1.1972 und 31.12.1975 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese
Fahrzeuge muissen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die
Gruppe 4 gemaR Anhang J im ONS-Handbuch 1975 entsprechen. Anderungen und
Informationen der ONS-Mitteilungen 1975 sind ebenfalls guiltig.

Die Klassen der Division 5
Gruppe 4 - GT-Fahrzeuge und Sportwagen (Competition Grand Touring Cars und Sportwagen)
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Klasse 20 bis 1.600 ccm
Klasse 21 Uber 1.600 ccm bis 2.000 ccm
Klasse 22 Uber 2.000

Sportwagen sind bei den Rennen auf der Nurburgring Nordschleife nicht startberechtigt.

Division 6

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 1 (Standard Touring Cars) welche in der Zeit zwischen
dem 1.1.1976 und 31.12.1981 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese Fahrzeuge
mussen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die Gruppe 1 gemaf
Anhang J im ONS-Handbuch 1981 entsprechen. Anderungen und Informationen der ONS-
Mitteilungen 1981 sind ebenfalls gliltig. Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 1B sind nicht
zugelassen.

Die Klassen der Division 6

Klasse 23 bis 1.150 ccm

Klasse 24 Uber 1.150 ccm bis 1.300 ccm
Klasse 25 ber 1.300 ccm bis 1.600 ccm
Klasse 26 uber 1.600 ccm bis 2.000 ccm
Klasse 27 Gber 2.000 ccm

Division 7

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 2 (Competition Touring Cars) welche in der Zeit zwischen
dem 1.1.1976 und 31.12.1981 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese Fahrzeuge
mussen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die Gruppe 2 gemaf
Anhang J im ONS-Handbuch 1981 entsprechen. Anderungen und Informationen der ONS-
Mitteilungen 1981 sind ebenfalls guiltig.

Die Klassen der Division 7

Klasse 28 bis 1.150 ccm

Klasse 29 uber 1.150 ccm bis 1.300 ccm
Klasse 30 uber 1.300 ccm bis 1.600 ccm
Klasse 31 Uber 1.600 ccm bis 2.000 ccm
Klasse 32 iber 2.000 ccm

Division 8

Fahrzeuge der ehemaligen Gruppe 4 (Competition Grand Touring Cars) welche in der Zeit
zwischen dem 1.1.1976 und 31.12.1981 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese
Fahrzeuge muissen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die
Gruppe 4 gemaR Anhang J im ONS-Handbuch 1981 entsprechen. Anderungen und
Informationen der ONS-Mitteilungen 1981 sind ebenfalls guiltig.

Die Klassen der Division 8

Gruppe 4 - GT-Fahrzeuge (Competition Grand Touring Cars)
Klasse 33 bis 1.600 ccm

Klasse 34 Gber 1.600 ccm bis 2.000 ccm

Klasse 35 Uber 2.000 ccm bis 3.000 ccm

Klasse 36 uber 3.000 ccm

Division 9

Fahrzeuge die nach dem technischen Stand der ehemaligen Gruppe 5 (Spezial-
Produktionswagen), Fahrzeuge die nach dem technischen Stand der ehemaligen ,Deutschen
Automobil-Rennsport-Meisterschaft‘ und Fahrzeuge der ehemaligen Gruppen 1 bis 4, welche
in der Zeit zwischen 1.1.1966 und 31.12.1981 eine gultige Homologation hatten. Diese
Fahrzeuge muissen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fir die
Gruppe 5 gemaR Anhang J im ONS-Handbuch 1981 entsprechen. Anderungen und
Informationen der ONS-Mitteilungen 1981 sind ebenfalls guiltig.

Nicht zulassig sind Gruppe 4-Homologationen der Jahre 1966 bis inkl. 1969 und Gruppe 5-
Homologationen der Jahre 1970 bis inkl. 1971, da es sich hierbei um Sportwagen handelt.

21



Eine Zulassung der Fahrzeuge zur YOUNGTIMER TROPHY® bedarf der ausdricklichen
Genehmigung der YOUNGTIMER TROPHY® Organisation.

Die Klassen der Division 9
Klasse 37 bis 2.000 ccm
Klasse 38 tber 2.000 ccm

Division 10

Fahrzeuge nach dem technischen Stand der ehemaligen Gruppen N (Produktionswagen),
welche in der Zeit zwischen dem 1.1.1982 und 31.12.1988 eine gultige FIA-Homologation
hatten. Diese Fahrzeuge mussen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen
Reglement fir die Gruppe N gemall Anhang J im ONS-Handbuch 1988 entsprechen.
Anderungen und Informationen der ONS-Mitteilungen1988 sind ebenfalls giiltig. Die
Regelungen gem. Artikel 4 im Teil 3 der Ausschreibung haben Vorrang.

Wir behalten uns vor, aufgeladene Fahrzeuge der Gruppe N in die Gruppe A einzustufen bzw.
umzustufen.

Die Klassen in der Division 10
Gruppe N

Klasse 39 bis 1.600 ccm

Klasse 40 uber 1.600 ccm bis 2.000 ccm
Klasse 41 Gber 2.000 ccm bis 2.500 ccm
Klasse 42 iber 2.500 ccm

Fahrzeuge nach dem technischen Stand der ehemaligen Gruppe A (Tourenwagen) + B (Grand
Tourisme), welche in der Zeit von 1982-1988 eine glltige FIA-Homologation hatten. Diese
Fahrzeuge muissen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement flr die
Gruppe A bzw. B gemaR Anhang J im ONS-Handbuch 1988 entsprechen. Anderungen und
Informationen der ONS-Mitteilungen 1988 sind ebenfalls guiltig.

Gruppe A+B

Klasse 43 bis 1.300 ccm

Klasse 44 Gber 1.300 ccm bis 1.600 ccm

Klasse 45 tber 1.600 ccm bis 2.000 ccm

Klasse 46 Uber 2.000 ccm bis 2.500 ccm

Klasse 47 Gber 2.000 ccm bis 2.500 ccm (nur fur Fahrzeuge mit den technischen
Anderungen siehe Erklarungen zum Anhang J 1988, Artikel 4.12)

Klasse 48 tber 2.500 ccm

Division 11

Fahrzeuge nach dem technischen Stand der ehemaligen Gruppen N (Produktionswagen),
welche in der Zeit zwischen dem 1.1.1989 und 31.12.1991 eine gultige FIA-Homologation
hatten. Diese Fahrzeuge muissen dem Homologationsblatt sowie dem Technischen
Reglement fir die Gruppe N gemals Anhang J im ONS-Handbuch 1991 entsprechen.
Anderungen und Informationen der ONS-Mitteilungen1988 sind ebenfalls gliltig.

Die Klassen der Division 11
Gruppe N

Klasse 49 bis 2.000 ccm
Klasse 50 uber 2.000 ccm

Fahrzeuge nach dem technischen Stand der ehemaligen Gruppe A, welche in der Zeit von
1989-1991 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese Fahrzeuge missen dem
Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fur die Gruppe A gemal Anhang J im
ONS-Handbuch 1991 entsprechen. Anderungen und Informationen der ONS-Mitteilungen
1991 sind ebenfalls gultig.
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Gruppe A+B

Klasse 51 bis 2.000 ccm

Klasse 52 bis 3.000 ccm

Klasse 53 uber 3.000 ccm

Klasse 54 bis 2.500 ccm (nur gultig fir Hom-Nr. 5327 und 5269 mit den technischen
Anderungen siehe Erklarungen zum Anhang J 1991, Artikel 5.1-5.3)

Division 12
Fahrzeuge nach dem technischen Stand des Porsche 944 Turbo Cup Reglement nach
Reglement Turbo Cup 1989

Klasse 55

Division 13
Fahrzeuge nach dem technischen Stand des Porsche 964 Cup Reglement nach Reglement
Porsche Carrera Cup 1994

Klasse 56

Division 14
BMW 325i Tourenwagen der Gruppe A gemal’ Homologation A-5292 nach dem technischen
Reglement Classic Super Cup 2010 — Division 7.1

Klasse 57 bis 2.500 ccm

Division 15

Fahrzeuge nach dem technischen Stand der ehemaligen Gruppe A+B, welche in der Zeit von
1992-1994 eine gultige FIA-Homologation hatten. Diese Fahrzeuge mussen dem
Homologationsblatt sowie dem Technischen Reglement fiir die Gruppe A gemafl Anhang J im
ONS-Handbuch 1994 entsprechen. Anderungen und Informationen der ONS-Mitteilungen
1994 sind ebenfalls glltig. Eine Zulassung erfolgt nur auf Einladung nach Antragstellung an
die Organisation. Uber die Zulassung entscheidet die Organisation

Gruppe A+B

Klasse 58 bis 2.000 ccm

Klasse 59 tiber 2.000 ccm bis 3.000 ccm
Klasse 60 uber 3.000 ccm bis 3.500 ccm

Division 16
Tourenwagen und GT-Fahrzeuge 1982-1994
Tourenwagen und GT-Fahrzeuge nach Gruppe H Fahrzeuge 1982-1994 nach Gruppe H
Reglement 1990
Eine Zulassung erfolgt nur auf Einladung nach Antragstellung an die Organisation. Uber die
Zulassung entscheidet die Organisation. Fur die Prifung zur Zulassung mussen folgende
Unterlagen eingereicht werden:

- Fotos vom Innenraum/Aul3en

- Wagenpass

Klasse 61 tber 2.500 ccm bis 3.000 ccm
Klasse 62 tiber 3.000 ccm bis 3.500 ccm
Klasse 63 Uber 3.500 ccm bis 4.000 ccm

Die Klassen 58-63 zahlen nicht zur Meisterschaft der Youngtimer Trophy! Diese Klassen
zahlen zur Wertung der TROPHY 94.

Division 17 — Anhang K
Zugelassene Fahrzeuge und Klasseneinteilung nach technischem Reglement des gultigen
Anhang K. Alle Fahrzeuge mussen sich in einem sehr guten technischen und optischen
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Zustand befinden und einen FIA- oder DMSB-HTP vorweisen.

Division Il Tourenwagen Periode G (1966-1971)
Klasse 70 bis 1300 ccm

Klasse 71 Uber 1300 ccm bis 1600 ccm

Klasse 72 Giber 1600 ccm bis 2500 ccm

Klasse 73 Uiber 2500 ccm

Division Il GT/GTS/GTP Periode G (1966-1971)
Klasse 74 bis 1300 ccm

Klasse 75 Uiber 1300 ccm bis 1600 ccm

Klasse 76 Uber 1600 ccm bis 2500 ccm

Klasse 77 Uber 2500 ccm

Eine Zulassung erfolgt nur auf Einladung nach Antragstellung an die Organisation. Uber die
Zulassung entscheidet die Organisation.

- Grundlagen der Technischen Bestimmungen geman

- Allgemeine Bestimmungen, Definitionen und Klarstellungen zu technischen
Reglements (DMSB-Handbuch, blauer Teil) siehe auch Artikel 1.11
Sicherheitsausrustung bei Veranstaltungen im Ausland

- Vorliegendes Technisches Reglement

- jeweilige Technische Bestimmungen, siehe Artikel 1.1

1.2  Allgemeines/Praambel

Alles nicht ausdriicklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten.
Erlaubte Anderungen diirfen keine unerlaubten Anderungen oder ReglementverstoRe
nach sich ziehen.

Die Fahrzeuge mussen ihrer damaligen Periodenspezifikation entsprechen.

Durch den Anhang J in der Periode gestattete Freiheiten gewahren jetzt nicht die komplette
Freiheit, stattdessen berechtigen Sie zur Verwendung von Modifikationen und/oder
Komponenten, die tatsachlich und legal in der Periode aufgrund dieser periodenspezifischen
Freiheiten verwendet wurden. Das heute verwendete Bauteil muss nur in Bezug auf die Zeit
periodenspezifisch sein und nicht in Bezug auf das Fahrzeugmodell. D.h., dass z.B. in einem
Ford Escort der Gruppe 2, Division 3, einen damals freigestellten Vergaser verwendet werden
darf, derin 1975 nachweislich in einem BMW 2002 im Einsatz war. Hierzu steht der Teilnehmer
in der Nachweispflicht. Einmal innerhalb einer Periode gestrichene Positionen innerhalb eines
Homologationsblattes der Gruppen 1, 2, 3 oder 4 behalten ihre Giltigkeit. Einmal innerhalb
einer Periode gestrichene Positionen innerhalb eines Homologationsblattes der Gruppe N, A
und B behalten ihre Giiltigkeit.

Als Nachweise werden von der YOUNGTIMER TROPHY®-Organisation anerkannt:

- Teilekatalog des Herstellers

- Reparaturhandbuch des Herstellers

- Berichte in Zeitschriften und Buchern aus der jeweiligen Periode z.B. Auto Motor Sport
oder Rallye Racing, Sportfahrer

Die verwendete Technik, einschlie3lich der in den Homologationsnachtragen beschriebenen,
muss mit der entsprechenden Periode Ubereinstimmen. Ausschliellich solche Teile miissen
nicht der Periodenspezifikation entsprechen, welche von KES Race & Events GmbH in
Abstimmung mit dem DMSB freigestellt oder vorgeschrieben sind (siehe Technische
Bestimmungen fur die jeweiligen Perioden im Anschluss an diese Ausschreibung).
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1.3 Fahrerausriistung

Das Tragen von Overalls gemaf FIA-Normen 8856-2000 oder 8856-2018 sowie Unterwasche
(mit langen Armeln und Beinen), Kopfhaube, Socken, Schuhe und Handschuhe gemaf FIA-
Bestimmungen ist vorgeschrieben.

Des Weiteren muss ein Helm gemal DMSB-Bestimmungen getragen werden.

Dariiber hinaus ist die Verwendung des FIA-Kopfriickhaltesystems (z.B. HANS®)
vorgeschrieben.

1.4  Generelle Bestimmungen, Erlaubte Anderungen und Einbauten

Es dlrfen Arbeiten durchgefihrt werden, die zum normalen Unterhalt des Fahrzeugs gehéren
oder dem Ersetzen von durch Verschleild oder Unfall schadhaft gewordenen Teilen dienen.

Anderungen und Einbauten diirfen nur innerhalb des nachfolgend bestimmten Rahmens
durchgefuhrt werden. Durch Verschlei® oder Unfall beschadigte Teile dirfen nur durch
identische Originalteile ausgetauscht werden.

Am kompletten Fahrzeug durfen die Befestigungs-Normteile, wie: Muttern, Schrauben,
Unterlegscheiben, Federringe, Federscheiben, Splinte durch gleichwertige, der Originalform
entsprechende, Normteile ersetzt werden. Bei Gewinden sind Gewindeart, -groRe und -
steigung (Bsp. M 8 x 1,25) beizubehalten.

1.5 Fahrzeug-Mindestgewichte und Ballast

Dies ist das tatsachliche Mindestgewicht des Fahrzeugs ohne Fahrer, Beifahrer und deren
Ausrustung. Zu keinem Zeitpunkt der Veranstaltung darf das Fahrzeug weniger als das in
diesem Artikel festgelegte Mindestgewicht wiegen. Das Fahrzeuggewicht wird wie folgt
ermittelt: Fahrzeug ohne Insassen, ohne Nachflllen oder Ablassen von Kraftstoff und anderen
Flussigkeiten.

Mindestgewichte fiir Gruppe 2-Fahrzeuge:
1966 bis 1981 — siehe nachfolgende Tabelle

Gesamthubraum

bis 1.000 ccm 655 kg
uber 1.000 ccm bis 1.150 ccm 690 kg
uber 1.150 ccm bis 1.300 ccm 720 kg
uber 1.300 ccm bis 1.600 ccm 775 kg
uber 1.600 ccm bis 2.000 ccm 845 kg
uber 2.000 ccm bis 2.500 ccm 920 kg
Uber 2.500 ccm bis 3.000 ccm 990 kg
Uber 3.000 ccm bis 3.500 ccm 1.050 kg
Uber 3.500 ccm bis 4.000 ccm 1.115 kg
uber 4.000 ccm bis 4.500 ccm 1.175 kg
Uber 4.500 ccm bis 5.000 ccm 1.225 kg
Uber 5.000 ccm bis 5.500 ccm 1.280 kg
uber 5.500 ccm bis 6.000 ccm 1.330 kg
Uber 6.000 ccm bis 6.500 ccm 1.365 kg
Uber 6.500 ccm bis 7.000 ccm 1.405 kg
Uber 7.000 ccm bis 7.500 ccm 1.425 kg
Uber 7.500 ccm bis 8.000 ccm 1.445 kg
Uber 8.000 ccm 1.530 kg

Wahrend der ganzen Dauer eines Wettbewerbs missen die Fahrzeuge die Bedingungen fir
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das Mindestgewicht erfiillen. Zur Uberpriifung kénnen die Technischen Kommissare ein
Fahrzeug nach der Zielankunft wiegen. Das Mindestgewicht kann auch durch Hinzuftigen von
Ballast erreicht werden. Die Bestimmungen des Anhang J zum ISG des Jahres 2002, Art. 252,
2.2 miussen dabei eingehalten werden.

Mindestgewichte fiir Gruppe 4-Fahrzeuge
1972 bis 1981 — siehe nachfolgende Tabelle

Gesamthubraum

bis 1.600 ccm 740 kg
uber 1.600 ccm bis 2.000 ccm 810 kg
uber 2.000 ccm bis 2.500 ccm 880 kg
uber 2.500 ccm bis 3.000 ccm 945 kg
Uber 3.000 ccm bis 3.500 ccm 1.005 kg
Uber 3.500 ccm bis 4.000 ccm 1.075 kg
uber 4.000 ccm bis 4.500 ccm 1.120 kg
uber 4.500 ccm bis 5.000 ccm 1.170 kg
Uber 5.000 ccm bis 5.500 ccm 1.225 kg
Uber 5.500 ccm bis 6.000 ccm 1.270 kg
Uber 6.000 ccm bis 6.500 ccm 1.310 kg
Uber 6.500 ccm bis 7.000 ccm 1.340 kg
Uber 7.000 ccm bis 7.500 ccm 1.365 kg
uber 7.500 ccm bis 8.000 ccm 1.380 kg
uber 8.000 ccm 1.465 kg

Wahrend der ganzen Dauer eines Wettbewerbs missen die Fahrzeuge die Bedingungen fur
das Mindestgewicht erfiillen. Zur Uberpriifung kénnen die Technischen Kommissare ein
Fahrzeug nach der Zielankunft wiegen. Das Mindestgewicht kann auch durch Hinzufigen von
Ballast erreicht werden. Die Bestimmungen des Anhang J zum ISG des Jahres 2002, Art. 252,
2.2 miussen dabei eingehalten werden.

Bei Fahrzeugen, die das Mindestgewicht gemal Homologation einhalten missen, werden die
Homologationsgewichte zuzlglich der Sicherheitsausristungen ermittelt. Dabei werden
folgende Werte fiir den Uberrollkafig in Anrechnung gebracht: Uberrollkafige geman
Zertifikatsgewicht. Falls das Gewicht des Uberrollkafigs nicht nach Zertifikat zu ermitteln ist,
gelten dafur folgende Gewichte, entsprechend der Konstruktion gemal Anhang J 1993, Art.
Nr. 253.8:

Zeichnung Nr. 3, 4,4a,5,6,7,11und 12 25 kg
Zeichnung Nr. 8, 9 und10 30 kg
Zeichnung Nr. 13, 14,15, 16,17 und 18 35 kg
Mindestgewicht fur Division 9-Fahrzeuge: siehe Artikel 4.8

Die Klassen der Division 9
Klasse 37 bis 2000 ccm
In der Klasse 37 mussen die Fahrzeuge folgende Mindestgewichte (Anhang J im ONS-
Handbuch 1981, Art. 255h) aufweisen:
bis 1000 ccm 595 kg
uber 1000 ccm bis 1150 ccm 610 kg
uber 1150 ccm bis 1300 ccm 635 kg
uber 1300 ccm bis 1600 ccm 675 kg
uber 1600 ccm bis 2000 ccm 735 kg

Klasse 38 tiber 2000 ccm

In der Klasse 38 mussen die Fahrzeuge folgende Mindestgewichte (Anhang J im ONS-
Handbuch 1981, Art. 255h) aufweisen:

uber 2000 ccm bis 2500 ccm 800 kg

uber 2500 ccm bis 3000 ccm 860 kg

uber 3000 ccm bis 3500 ccm 915 kg
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uber 3500 ccm bis 4000 ccm 970 kg
uber 4000 ccm bis 4500 ccm 1025 kg
uber 4500 ccm bis 5000 ccm 1065 kg
uber 5000 ccm bis 5500 ccm 1115 kg
uber 5500 ccm bis 6000 ccm 1155 kg
uber 6000 ccm bis 6500 ccm 1190 kg
uber 6500 ccm bis 7000 ccm 1220 kg
Uber 7000 ccm bis 7500 ccm 1240 kg
uber 7500 ccm bis 8000 ccm 1255 kg
Uber 8000 ccm 1330 kg

DMSB-Hinweis:

Die DMSB-Richtlinien fur die Fahrzeugwagung (inkl. Kalibrierung bzw. Eichung von Waagen)
mussen vom Veranstalter/Serienausschreiber beachtet werden. Demnach missen mobile
Waagen in Jahresabstanden im Regelfall durch den Waagen-Hersteller Uberprift werden. In
Ausnahmefallen ist auch eine Kalibrierung/Uberprifung von einem staatlichen Eichamt
zuldssig, jedoch muss die Waage mindestens alle 2 Jahre durch den Hersteller kalibriert
werden.

1.6 Hubraumfaktor fiir aufgeladene Motoren

Der Hubraumfaktor betragt:
- siehe jeweiliger Anhang J

1.7  Abgasvorschriften
Die aktuellen DMSB-Abgasvorschriften (s. DMSB-Handbuch, blauer Teil) sind einzuhalten.

Die Fahrzeuge mussen mit einem Katalysator gemal DMSB-Abgasvorschriften ausgerustet
sein.

Die Fahrzeuge mussen mit einem DMSB-homologierten Partikelfilter ausgerustet sein (fur
Diesel-Fahrzeuge).

1.8  Gerauschbestimmungen

Die max. zulassigen Gerauschgrenzwerte betragen 138 dB(A) nach Lwa—Verfahren und
106 dB(A) nach Lp—Verfahren.

Dieser Gerauschwert wird nach der DMSB-Vorbeifahrt-Messmethode (obligatorisch fir alle
Rundstreckenveranstaltungen) ermittelt.

Die aktuellen DMSB-Gerauschvorschriften (s. DMSB-Handbuch, blauer Teil) sind einzuhalten.

1.9  Werbung an Fahrerausriistung/Wettbewerbsfahrzeug und Startnummern

Die aktuellen FIA/DMSB-Vorschriften fur ~ Werbung an Fahrerausrustung/
Wettbewerbsfahrzeugen und Starthummern sind einzuhalten (s. DMSB-Handbuch, blauer
Teil).

ACHTUNG: Abweichungen von den FIA/DMSB-Bestimmungen bedurfen einer
Sondergenehmigung des DMSB.

Unter Beachtung der FIA/DMSB Vorschriften fir Startnummern und Werbung an Fahrzeugen
ist folgende verbindliche Werbung am Wettbewerbsfahrzeug vorgeschrieben:
Windschutzscheibenaufkleber ADAC (kein weiterer Aufkleber erlaubt)
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- Startnummerntrager Fahrer-/Beifahrertiir/Motorhaube
- ISA-Racing vorne rechts und links Kotflligel

Far die Fahrerausristung werden keine besonderen Werbevorschriften festgelegt.

1.10

Sicherheitsausriistung

Die Fahrzeuge mussen folgende Sicherheitsausristung aufweisen.
Die Artikelangaben beziehen sich, falls nicht anders angegeben auf den aktuellen Anhang J
zum ISG.

OO0 XXOO ODXROODKOXXOXDOOKXK X X X OO KX

Leitungen und Pumpen gemal Art. 253.3.1 und 253.3.2
Olsammelbehalter gemaR Art. 259.7.4

Tankentliftung geman Art. 253.3.4

2-Kreis-Bremsanlage gemaf Art. 253.4

Haubenhalter geman Art. 253.5

Sicherheitsgurte gemaf Art. 253.6

Hand-Feuerldéscher gemal Art. 253.7.3

Feuerléschanlage gemaf Art. 253.7.2 bzw. Art. 275.14.1
Uberrollvorrichtung gemaR Art. 253.8

Uberrollvorrichtung gemaR Art. 253.8 (Anhang J 1993)
Uberrollvorrichtung gemaR Art. 277

Ruckspiegel gemaf Art. 253.9

Abschleppdsen/-vorrichtungen gemal Art. 253.10

Sicherheitsfolie an Fensterscheiben gemalk DMSB-Bestimmungen
Verbundglas-Windschutzscheibe

Turfangnetze gemaf Art. 253.11 oder DMSB-Bestimmungen
Zusatzliche Befestigung der Windschutzscheibe gemaf Art. 253.12
Stromkreisunterbrecher gemaf Art. 253.13

Sicherheitskraftstoffbehalter nach FIA-Norm FT3/FT3-1999 bzw. FT5 gemal
Art. 253.14 bzw. 259.6.3

FIA-homologiertes Rickschlagventil im Kraftstoffeinfullrohr gem. Art. 253.14.5
Feuerschutzwand geman Art. 253.15 bzw. Art. 259.16.6

Sitze und Befestigungen geman Art. 253.16

FIA-homologierter Fahrersitz gemaf Art. 253.16

Kopfstitze gemal Art. 259.14.4

Rucklicht geman Art. 275.14.5

Riuckwartsgang gemaf Art. 275.9.3

Verbot von Reifen-Druckkontrollventilen gemaf Art. 253.17

Artikel 277

Gemal Anhang K zum ISG

Ab dem 01.01.2025 gilt fir Produktionswagen und GT-Fahrzeuge aller Fahrzeuggruppen und Serien, bei
welchen derzeit der FIA-Sicherheitstank gemafR FIA-Norm FT3-1999, FT3.5- 1999 oder FT5-1999 noch

nicht vorgeschrieben ist, folgendes:

Sofern ein anderer als der Serienkraftstoffbehalter des betreffenden Fahrzeugherstellers verwendet wird
oder aber die Position des Serien-Kraftstoffbehalters gegenliber der serienmafigen Position des
Kraftstoffbehalters gedndert wird, muss ein Sicherheitskraftstoffbehalter gemalt FIA-Norm FT3-1999,

FT3.5-1999 oder FT5-1999 verwendet werden.
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Achtung:
Bei Veranstaltungen im Ausland ist der Serienorganisator daftr verantwortlich eventuell

abweichende bzw. zusatzliche Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen ASN zu beachten und
umzusetzen.

1.10.1 Uberrollkifig zusétzliche Bestimmungen
Fir alle Fahrzeuge ist der Einbau eines Uberrollkéfigs vorgeschrieben. Spezifikation des
Uberrollkafigs mindestens nach Anhang J im ONS-Handbuch 1993, Art. 253.8 Abbildung 3 bis
18, oder nach aktuellem Anhang J, Art. 253.8. der Nachweis Uber Festigkeit und Gewicht des
Uberrollkafigs ist durch den Fahrer/ Bewerber zu erbringen. Fir Fahrzeuge des Typs Alpine
Renault A110, Gruppe 3, ist ein Uberrollbiigel vorgeschrieben, eine Uberrollkafigkonstruktion
empfohlen.

Bei sogenannten Eigenbaukéafigen nach Anhang J 1993

An Uberrollkafigen (nicht Uberrollbiigel), welche nach den so genannten Eigenbauvorschriften
gebaut sind, sind an der Fahrerseite mindestens zwei Flankenschutzstreben gemal den
Zeichnungen 253-13, 253-18, im Anhang J 1993 vorgeschrieben.

Bei Eigenbaukédfigen muss bei einem links gelenkten Fahrzeug mindestens eine
Diagonalstrebe des Anhang J 1993 den Hauptbugel abstutzen. Bei einem rechts gelenkten
Fahrzeug umgekehrt (siehe Anhang J 1993 Art.253.8 Zeichnung 6).

Zusatzlich muss der vordere Bugel auf beiden Seiten mit einer Stitzstrebe gemaf aktuellem
Anhang J Art.253.8 Zeichnung 253-15 versehen sein. (Das Mal} A gréRer als 200 mm.)
Alternativ zu Stltzstreben gem. Zeichnung 253-15(aktuellen Anhang J) dirfen verkurzte
Streben gem. Art. 1.8.3. und a-b (sieche DMSB-Handbuch, blauer Teil) oder bei raumlichen
Problemen ggf. Sonderkonstruktion gem. Art. 1.8.3.c (siehe DMSB-Handbuch, blauer Teil) zur
Anwendung kommen. Fir Sonderkonstruktionen die abweichend von a) und b) sind, muss
eine Sondergenehmigung vom DMSB erteilt sein, der Nachweis Uber diese
Sonderkonstruktion ist durch den Fahrer/ Bewerber zu erbringen.

Eigenbaukafige nach Anhang J 2020

Art. 253.8.3.2.2.2 Verstarkung der Windschutzscheibensaule ist vorgeschrieben. (A- Saule)
Zeichnung 253-15).

Alternativ zu Stutzstreben gem. Zeichnung 253-15 durfen verkirzte Streben gem. Art. 1.8.3.
und a-b (siehe DMSB-Handbuch, blauer Teil) oder bei rdumlichen Problemen ggf.
Sonderkonstruktion gem. Art. 1.8.3.c (siehe DMSB-Handbuch, blauer Teil) zur Anwendung
kommen. Fur Sonderkonstruktionen die abweichend von a) und b) sind, muss eine
Sondergenehmigung vom DMSB erteilt sein, der Nachweis Uber diese Sonderkonstruktion ist
durch den Fahrer/ Bewerber zu erbringen.

Bei gekreuzten Flankenschutzstreben (Zeichnung 253-9) missen mindestens zwei
gegenuber-liegende Knotenbleche gemald Art. 253.8.2.14 und Zeichnung 253-34 im Anhang
J vorhanden sein.

Alternative Gurtbefestigungsstrebe nach Art.2.5 blauer Teil DMSB Handbuch.
Bei sogenannten Eigenbaukafigen ist die Anordnung der an den Kafigfuilen vorgeschriebenen
Schrauben (M8-Schrauben) freigestellt (s. Artikel 253, 8.3.2.6 des aktuellen Anhang J).

1.10.2 Sicherheitsgurte
Die Giiltigkeit der Gurt-Homologationen verlangert sich um 5 Jahre. Voraussetzung hierfur ist,
dass samtliche Gurte und Verschlusse in einem einwandfreien Zustand und samtliche Labels
lesbar sind.
Bei Veranstaltungen im Ausland gelten die abweichenden bzw. zusatzliche
Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen ASN.

1.10.3 Feuerschutzwand
Zwischen Motor- und Fahrgastraum, sowie zwischen Fahrgastraum und Kraftstoffbehalter
(inkl. Einfullrohr) muss eine flissigkeitsdichte, flammensichere Schutzwand vorhanden sein.
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1.10.4 Stromkreisunterbrecher

Ein funkensicherer Stromkreisunterbrecher ist vorgeschrieben. Der Stromkreisunterbrecher
muss alle elektrischen Stromkreise unterbrechen. Er muss von innen und aussen bedienbar
sein. Der auflere Ausléser muss unterhalb der Windschutzscheibe mdglichst auf der linken
Fahrzeugseite angebracht sein. Er ist durch einen roten Blitz in einem blauen Dreieck mit
weillem Rand zu kennzeichnen. Jede Kante des Dreiecks muss mindestens 12 cm lang sein.

1.10.5 Olsammler

Jeder Wagen, dessen Motor- und Getriebeschmiersystem eine offene Gehauseentliftung hat,
muss so ausgeristet sein, dass das austretende Ol nicht frei auslaufen kann. Ein Olsammler
muss fur Motoren bis 2000 ccm Hubraum ein Mindestfassungsvermégen von 2 Liter und fur
Motoren Uber 2000 ccm Hubraum von 3 Litern haben.

1.10.6 Sitze

FIA-homologierte Sitze der Norm 8855/1999 oder 8862/2009 sind vorgeschrieben. Das Alter
ehemalig homologierter Sitze darf max. 10 Jahre betragen.

Bei Veranstaltungen im Ausland gelten die abweichenden bzw. zusatzliche
Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen ASN.

1.10.7 Nebelschlussleuchte
Wenn keine Nebelschlussleuchte am Fahrzeug vorhanden ist, muss eine verbaut
werden (Sichtbarkeit bei Regenrennen).

1.11  Kraftstoff und gegebenenfalls Einheits-Kraftstoff

Es darf ausschlieflich handelstblicher unverbleiter Kraftstoff geman Art. 252.9 Anhang J (ISG)
verwendet werden, welcher der DIN EN 228 entspricht oder Diesel-Kraftstoff geman Art. 252.9
und DIN EN 590. Jegliche Zusatze, mit Ausnahme von Luft oder Schmierdl bei 2-Taktmotoren,
sind verboten.

Daruber hinaus gilt fur Otto-Kraftstoff der Oktangrenzwert von max. 103 ROZ anstelle von 102
ROZ. Hinweis auf E-Fuel, Biofuel

Folgender Einheits-Kraftstoff muss verwendet werden:
N/A

1.11.1 Kraftstoffkontrollen

Kraftstoffproben kdnnen zu jeder Zeit der Veranstaltung durch die Technischen Kommissare
entnommen werden. Es gelten die DMSB-Kraftstoffbestimmungen inklusive Kraftstoff-
Restmengen (DMSB-Handbuch, blauer Teil).

1.11.2 Nachtanken, Tankanlagen und Kontrolle

N/A

1.12 Definitionen Technik

Neben den Definitionen in dieser Ausschreibung gelten die ,Allgemeinen Bestimmungen,
Definitionen und Klarstellungen zu Technischen Reglements® (DMSB-Handbuch, blauer Teil)
sowie die Definitionen gemaf Art. 251 des Anhang J (ISG).

2. Besondere Technische Bestimmungen
21 Allgemeines

Zusatzlich zum Technischen Reglement gemal Teil 2 dieser Ausschreibung gelten dartber
hinaus nachfolgende Besondere Technische Bestimmungen.
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Alles nicht ausdriicklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten.
Erlaubte Anderungen diirfen keine unerlaubten Anderungen oder ReglementverstoRe
nach sich ziehen.

2.2 Motor
Aus dem Vollen gefraste Zylinderkdpfe sind nicht erlaubt, siehe auch Art.1.3

zutreffende technische Bestimmungen, siehe Teil 2, Artikel 1.1

2.21 Abgasanlage

zutreffende technische Bestimmungen, siehe Teil 2, Artikel 1.1

2.3 Kraftiibertragung

zutreffende technische Bestimmungen, siehe Teil 2, Artikel 1.1

24 Bremsanlagen

Die Art und Ausfuhrung der Bremsschlauche und Bremsleitungen sind freigestellt.

Gruppe 2,4,5und A

Bremssattel sind freigestellt. Die Abmessungen und die Anzahl der Bremskolben mussen der

Homologation entsprechen. Die alternativen Bremssattel missen an den originalen
Befestigungspunkten ohne Adaptierung befestigt werden kénnen.

25 Lenkung

Die serienmafige Lenkung darf durch eine Sicherheitslenksaule ersetzt werden. Einteilige
Lenksaulen durfen durch Saulen ersetzt werden, die aus Sicherheitsgriinden Universal- oder
Teleskopgelenke beinhalten, vorausgesetzt, dass alle urspringlichen Funktionen beibehalten
werden; solche Lenksaulen missen Saulen von FIA-homologierten Fahrzeugen gleichen oder
Fahrzeugen héheren Hubraums, verglichen mit dem betreffenden Fahrzeug, entstammen.

2.6 Radaufhangung

zutreffende technische Bestimmungen, siehe Teil 2, Artikel 1.1

2.7 Rader

Das Aufheizen der Rader (Reifen und/oder Felgen) ist verboten.

2.8 Karosserie und Abmessungen
zutreffende technische Bestimmungen, siehe Teil 2, Artikel 1.1

Das Anbringen von getdnten Folien an den Frontscheinwerfern und die Verwendung von
farbigen Gluhlampen in den Frontscheinwerfern sind in allen Divisionen und Gruppen
verboten. Zeitgendssische, farbige Glihlampen, welche fir das Fahrzeug erhaltlich waren sind
erlaubt. Die Nachweispflicht liegt hier bei dem Fahrzeugeigner. Als Splitterschutz ist nur
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transparente farblose Folie an den Frontscheinwerfern erlaubt.

29

Aerodynamische Hilfsmittel

zutreffende technische Bestimmungen, siehe Teil 2, Artikel 1.1

210

Elektrische Ausriistung

zutreffende technische Bestimmungen, siehe Teil 2, Artikel 1.1

2.1

Kraftstoffkreislauf

zutreffende technische Bestimmungen, siehe Teil 2, Artikel 1.1

Gruppen 2, 4, 5 und A+B

Die Unterbringung des Kraftstoffbehalters innerhalb des Fahrgastraumes ist zulassig unter
Beachtung der folgenden Regelungen:

a)

Einbauposition hinter der Vorderkante der serienmafligen Rucksitzbank bzw.
Fersenblech.

Nur FT3-1999, FT3.5-1999 oder FT5-1999 Sicherheitstanks sind zugelassen. Ist ein
FT3-1999, FT3.5-1999 oder FT5-1999 Sicherheitstank verbaut, muss dieser Art.
253.14 bzw. 259.6.3entsprechen.

Befestigung an der Karosserie mit mindestens 40mm breiten und 2mm dicken
Metallbandern, 2-mal Iangs und 1-mal quer zur Fahrzeuglangsachse.
Flussigkeitsdichte Trennwand bzw. Box aus GFK oder Aluminium ist vorgeschrieben.
Der Tank muss auRerdem durch eine mindestens 15mm dicke stof3absorbierende
Schicht geschiitzt sein. Der Schaummuss eine Mindestdichte von 35 kg/m? haben.
Beflllung des Kraftstoffbehalters ist nur von aufien zulassig.

Alle Kraftstoffleitungen mussen den derzeit gultigen Vorschriften gem. Artikel253.3.2
entsprechen.

Innerhalb des Fahrgasttraumes missen die Kraftstoffleitungen fortlaufend (nicht
gestuckelt) sein.

Der Einfullstutzen darf sich an einer geeigneten Stelle der Karosserie mit Ausnahme
des Daches befinden. Zum Zwecke der Anbringung der Tank-Einfillstutzen dirfen die
hinteren Seitenscheiben durch Scheiben aus Polycarbonat mit einer Dicke mit
mindestens 5mm und mit Prifzeichen ersetzt werden. Form und Position missen der
originalen hinteren Seitenscheibe entsprechen.

Sichtfeld fur Herstellernamen und Herstellungsdatum muss vorhanden sein.

Im Fallrohr muss ein Ruckschlagventil eingebaut sein.

Im Hauptbiigel der Uberrollvorrichtung miissen zwei diagonale Streben (Kreuzstreben)
oder gleichwertige Verstrebungen vorhanden sein.

Es ist erlaubt, den Fahrzeugboden zum Einbau des Kraftstoffbehalters auf das
notwendigste Mal aufzuschneiden. Die ausgeschnittene Flache des Fahrzeugbodens
darf hierbei an allen Seiten max. 2 cm groéRRer sein als die von oben projizierte Flache
des eingebauten Kraftstoffbehalters. Das Entfernen jeglicher tragender Teile sowie
doppelter Bleche ist nicht gestattet.

Unterbringung im Kofferraum

Nur FT3-1999, FT 3.5-1999 oder FT5-1999 Sicherheitstanks sind zugelassen. Ist ein
FT3-1999, FT 3.5-1999 oder FT 5-1999 Sicherheitstank verbaut, muss dieser Art.
253.14 bzw. 259.6.3 entsprechen.

Befestigung an der Karosserie mit mindestens 40 mm breiten und 2 mm dicken
Metallbandern, 2-mal langs und 1-mal mal quer zur Fahrzeuglangsachse. Die Bander
mussen um die Box gefuihrt werden. Alternativ zu den Bandern ist eine Befestigung am
Ful der Box durch mindestens 10 Schrauben der Gré3e M8 oder 16 Schrauben der
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Gréfle M6 mdoglich.

c) Flussigkeitsdichte Trennwand bzw. Box aus GFK oder Aluminium ist vorgeschrieben.

d) Der Einflllstutzen darf sich an einer geeigneten Stelle der Karosserie mit Ausnahme
der Fensterscheiben und des Daches befinden. Zum Zwecke der Anbringung der Tank-
Einfullstutzen durfen die hinteren Seitenscheiben durch Scheiben aus Polycarbonat mit
einer Dicke mit mindestens 5mm und mit Prifzeichen ersetzt werden. Form und
Position miussen der originalen hinteren Seitenscheibe entsprechen. Das Einfllrohr
muss flexibel (z.B. Gummi) und doppelwandig sein.

e) Beflllung des Kraftstoffbehalters ist nur von auf3en zulassig.

f) Sichtfeld fir Herstellernamen und Herstellungsdatum muss vorhanden sein.

212 Schmierungssystem

zutreffende technische Bestimmungen, siehe Teil 2, Artikel 1.1

2.13 Sicherheitstank

Ist ein FT3-1999, FT3.5-1999 oder FT5-1999 Sicherheitstank verbaut muss dieser Art.253.14 bzw.
259.6.3 entsprechen.

Im Artikel 253 j wird klargestellt, dass evtl. Sicherheitstanks am urspriinglich vorgesehenen
Anbringungsort (Serienproduktion) verbleiben muissen. Keinesfalls darf ein Tank im
Fahrgastraum verbaut werden. Auch bei sogenannten ,Zweivolumenfahrzeugen® ist der
Kofferraum genau definiert.

Ab dem 01.01.2025 sind in allen Klassen Sicherheitskraftstoffbehalter nach FIA-Norm FT3-
1999, FT3.5-1999 bzw. FT5-1999 vorgeschrieben.

214 Datenubertragung (permanenter Transponder)

Fir alle Teilnehmer ist ein permanenter Transponder vorgeschrieben. Teilnehmer
(Gaststarter), die keinen eigenen permanenten Transponder besitzen, mussen pro
Veranstaltung eine Leihgebuhr fir den Transponder zahlen. Diese Regelung ist nicht fir die
Larmtransponder auf der Nurburgring Nordschleife gultig.

2.15 Fahrwerksfedern

Fir alle Gruppen ist folgendes erlaubt.
Helperfedern (Hilfsfedern) dirfen verbaut werden, wenn das originale Federbein beibehalten
wird und das Fahrwerk nicht in der Héhe verstellbar ist.

2.16 Sonstiges
2.16.1 Technische Abnahme / Nachuntersuchung

Mit der Abgabe der Nennung erklaren die Teilnehmer l|hre Bereitschaft zur techn.
Untersuchung ihrer Fahrzeuge. Eine solche Nachuntersuchung kann, in Abstimmung mit dem
Rennleiter und den Sportkommissaren, von KES Race & Events GmbH angeordnet werden.
Neben Nachuntersuchungen kdnnen auch Nachkontrollen angeordnet werden. Alle Kosten in
Verbindung mit der Demontage/Montage und der technischen Untersuchung gehen zu Lasten
des Teilnehmers. Untersuchungen kénnen vor/nach dem Training bzw. Rennen durchgefuhrt
werden. der Zeitplan der entsprechenden Veranstaltung muss dabei berlcksichtigt werden.
Untersuchungen kénnen auch nach Ablauf der Protestfrist durchgefuihrt werden. Fahrer und
Mechaniker des betroffenen Fahrzeugs dirfen bei den Untersuchungen anwesend sein. KES
Race & Events GmbH behalt sich in Abstimmung mit den Sportkommissaren vor, bis zum
Abschluss der Untersuchungen alle Teile zwecks Sicherstellung einzubehalten.
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2.16.2 Besondere Bestimmungen

Zu den einzelnen Bestimmungen im Anhang ,J“ (1971, 1975, 1981,1988, 1991 und 1994) sind
im Anhang Erlauterungen und Klarstellungen erlassen. Diese Ausfuhrungen, sowie die
Technischen Bestimmungen sind offiziell und Bestandteil dieser Ausschreibung.
Homologationsblatter miissen tber den DMSB bezogen werden. Der entsprechende Anhang
-~J“ kann von der Website www.youngtimer.de heruntergeladen werden.
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http://www.youngtimer.deheruntergeladen/

Teil 3 Anlagen/Zeichnungen

Anlage 1:
Erklarungen zu den Bestimmungen des Anhang J
und weitergehende Bestimmungen
(Bestandteil des Reglements)
Inhaltsverzeichnis

1. Erklarungen zum Anhang ,J* 1971 (Periode 1966 bis 1971) und weitergehende
Bestimmungen

1.1 Aerodynamische Hilfsmittel

1.2 Auspuffkrimmer

1.3 Bodenfreiheit

1.4 Bremsen

1.5 Ersatzrad

1.6 Fahrwerk

1.7 Fahrwerks-Federn Gruppe 1

1.8 Federbein

1.9 Innenraum

.10 Karosserie

.11 Kraftstoffleitungen

.12 Kraftlibertragung

.13 Lenkung

.14 Motor — Hubraum

.15 Motor — Olwanne

.16 Motor — Schmiersystem

.17 Motor — Zylinderkopf

.18 Motormanagement — Einspritzanlagen

.19 Olsammler Gruppe 1 und 3

1.20 Rader und Reifen

1.21 Sitze

1.22 Stolstangen

1.23 Stromkreisunterbrecher

1.24 Stltzlager

2. Erklarungen zum Anhang ,J“ 1975 (Periode 1972 bis 1975) und weitergehende
Bestimmungen

2.1 Aerodynamische Hilfsmittel

2.2 Auspuffkrimmer

2.3 Bodenfreiheit

2.4 Bremsen

2.5 Ersatzrad

2.6 Fahrwerk

2.7 Fahrwerks-Federn Gruppe 1

2.8 Federbein

2.9 Innenraum

2.10 Karosserie

2.11 Kraftstoffleitungen

2.12 Kraftibertragung

2.13 Kunststoffteile und Fensterscheiben

2.14 Lenkung

2.15 Motor — Hubraum

2.16 Motor — Olwanne

2.17 Motor — Schmiersystem

2.18 Motor — Zylinderkopf

2.19 Motormanagement — Einspritzanlagen

2.20 Olsammler Gruppe 1 und 3

2.21 Porsche Carrere 3.0 RS(R), Homologationsnummer 3053

2.22 Rader und Reifen

2.23 Sitze

—_— e A L A A A
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2.24 Stolstangen

2.25 Stromkreisunterbrecher

2.26 Stutzlager

2.27 VW Golf/Scirocco

2.28 Porsche 911 RS und 911 RSR, Homologationsblatt 3053

3. Erklarungen zum Anhang ,J“ 1981 (Periode 1976-1981) und weitergehende
Bestimmungen

3.1 Aerodynamische Hilfsmittel

3.2 Auspuffkrimmer

3.3 Bodenfreiheit

3.4 Bremsen

3.5 Einspritzanlagen

3.6 Ersatzrad

3.7 Fahrwerk

3.8 Fahrwerks-Federn Gruppe 1

3.9 Federbein

3.10 Innenraum

3.11 Karosserie

3.12 Gruppe 2 BMW 02er Baureihe

3.13 Kraftstoffleitungen

3.14 Kraftubertragung

3.15 Kunststoffteile und Fensterscheiben

3.16 Lenkung

3.17 Motor — Hubraum

3.18 Motor — Olwanne

3.19 Motor — Schmiersystem

3.20 Motor-Zylinderkopf

3.21 Motormanagement

3.22 Motor — Ventilsteuerung

3.23 Olsammler Gruppe 1 und 3

3.24 Porsche Carrera 3.0 RS(R), Homologationsnummer 3053

3.25 Rader und Reifen

3.26 Sitze

3.27 Stol3stangen

3.28 Stromkreisunterbrecher und Haubenhalter

3.29 Stutzlager

3.30 Fir Porsche 911 RS und Porsche 911 RSR des Homologationsblatts Nr. 3053

4. Erklarungen zum Anhang ,J“ 1988 (Periode 1982 -1988) und weitergehende
Bestimmungen

4.1 Aerodynamische Hilfsmittel

4.2 Bremsanlage: Gruppe N

4.3 Einspritzanlagen

4.4 Felgen

4.5 Karosserie: Gruppe N

4.6 Kraftibertragung

4.7 Lenkung

4.8 Motor

4.9 Airrestrictor

4.10 Motor-Schmiersystem

4.11 Motormanagement

4.12 Motor — Gemischaufbereitung

4.13 Sitze

4.14 Rader und Reifen

5. Erklarungen zum Anhang ,J“ 1991 (Periode 1989 -1991) und weitergehende
Bestimmungen
5.1 Kraftlbertragung
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5.1.1. Fahrwerk

5.2. Zylinderkopf

5.3. Gemischaufbereitung

5.4. Karosserie

Technisches Reglement Porsche 944 turbo Cup nach Reglement 1989

Technisches Reglement Porsche 964 Cup Reglement nach Reglement Porsche Carrera Cup
1994

6. Erklarungen zum Anhang ,,J* 1991 (Periode 1989 -1991) und weitergehende
Bestimmungen
6.1. Fahrwerk
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1. Erklarungen zum Anhang ,,J* 1971 (Periode 1966 bis 1971) und weitergehende
Bestimmungen:

Die nachfolgenden Angaben sind bindender Bestandteil der Ausschreibung. Wahrend des
Sportjahres kdnnen sie in Abstimmung mit dem DMSB verandert oder erganzt werden. Alles
nicht ausdricklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten.

1.1 Aerodynamische Hilfsmittel:
Siehe Homologation und Anhang J der Jahre in der entsprechenden Periode sowie ONS-
Mitteilungen

1.2 Auspuffkrimmer:
Der Auspuffkrimmer ist in der Gruppe 2 und 4 der Homologationsjahre 1966-1971 freigestellt.

1.3 Bodenfreiheit:

Alle Teile der gefederten Masse des Fahrzeugs muissen eine Mindestbodenfreiheit von 100
mm einhalten, so dass jederzeit wahrend einer Veranstaltung ein Block von 800 mm x 800 mm
x 100 mm von jeder Seite unter das Fahrzeug geschoben werden kann.

1.4 Bremsen:
Gruppe 2 und 4
Anstelle der Feststellbremse ist es erlaubt, ein hydraulisches Absperrventil einzubauen.

1.5 Ersatzrad:

Die Mitfihrung eines Ersatzrades ist in dieser Kategorie vorgeschrieben. Das Ersatzrad muss
gebrauchsfahig sein und die Felge den gleichen Durchmesser aufweisen wie die montierten
Felgen.

1.6 Fahrwerk:

Gruppe 1 und 3:

Die serienmaRigen Fahrwerksbuchsen kénnen durch Kunststoffbuchsen ersetzt werden. Die
Original-Aufnahmen durfen nicht verandert werden.

1.7 Fahrwerks-Federn Gruppe 1:
BMW 1602, 1600ti, 2002, 2002ti, 2002tii, 2000 touring:
Es dirfen ausschliellich die von der YOUNGTIMER TROPHY®-Organisation
vorgeschriebenen Federn verwendet werden.
Kennzeichnung VA: Eibach-Logo, Youngtimer 02 VA 3
HA: Eibach-Logo, Youngtimer 02 HA 2

Ford Escort RS 2000 (Homologations-Nr. 5566):

Es dirfen ausschlielich die von der YOUNGTIMER TROPHY®-Organisation
vorgeschriebenen Federn verwendet werden.

Kennzeichnung VA: Eibach-Logo, Youngtimer

1.8 Federbein:

Anhang J — Artikel 1-1.7

Ford Escort: Es gibt fiir die Gruppe 1 zwei homologierte Federbeine mit unterschiedlicher Hohe
des Federtellers. Das Mal} zwischen Achsstummel-Mitte bis zur Oberkante Federteller betragt
einmal 345 mm und bei dem zweiten Federbein 390 mm. Dieses sind die beiden moglichen
Male, die in der Gruppe 1 Verwendung finden duirfen.
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1.9 Innenraum:

Gruppe 2 und 4:

Entfernt werden dirfen die hintere Sitzbank bzw. die hinteren Sitze, der Beifahrersitz, der
Teppichboden, der Dachhimmel sowie das Ersatzrad. Seitenverkleidungen und
Armaturenbrett missen ihr originales Outfit behalten! Das Armaturenbrett besteht aus der
Abdeckung zur Windschutzscheibe, der Instrumententafel, Mefinstrumenten und den
Schaltern. Die obere Abdeckung darf in keinem Fahrzeug verandert werden, auf3er es wird
durch eine Homologation geregelt. Die MeRinstrumente durfen durch andere ersetzt werden.

1.10 Karosserie:

Gruppe 1

Das Umlegen der Radlaufkanten am vorderen und hinteren Kotflligel ist erlaubt.

Gruppe 2 BMW 02er Baureihe

Es ist erlaubt, das Frontblech auf der rechten Seite mit max. 3 Beluftungsldchern mit einer
GroRe von jeweils max. 100 mm Durchmesser zu versehen, damit ein Motorélkuhler verbaut
werden kann.

1.11 Kraftstoffleitungen:

Kraftstoffleitungen kénnen auch durch den Innenraum verlegt werden. Sollte dieses durch die
,Serie” aber nicht anders mdglich sein, dann ist Vorschrift, dass die Leitungen aus Metall
bestehen und keinerlei Verbindungen (Anschlisse) im Innenraum aufweisen.

1.12 Kraftubertragung:

Getriebe Gruppe 2,4 und 5

Die Aufhdngungen des Getriebes sowie der Schalthebel und dessen Position und die
Schaltkonsole sind freigestellt.

1.13 Lenkung:

In den Gruppen 2 und 4 ist lediglich die LenkUbersetzung freigestellt und nicht die Anordnung
oder Lenkung selber! Die Lenkradverriegelung kann bei den Gruppe 1- und 3-Fahrzeugen
aulder Kraft gesetzt werden. Die serienmaRige Lenkung kann durch eine Sicherheitslenksaule
ersetzt werden. Einteilige Lenksaulen dirfen durch Saulen ersetzt werden, die aus
Sicherheitsgriinden Universal- oder Teleskopgelenke beinhalten, vorausgesetzt, dass alle
urspringlichen Funktionen beibehalten werden; solche Lenksaulen missen Saulen von FIA-
homologierten Fahrzeugen gleichen oder Fahrzeugen héheren Hubraums, verglichen mit dem
betreffenden Fahrzeug, entstammen.

1.14 Motor — Hubraum:

In den Gruppen 1 bis 4 sind Hubraumerweiterungen nur im Rahmen der gultigen Toleranzen
gemal Homologationsblatt erlaubt. Sollte dies zur Hubraumiberschreitung fihren, ist es
erlaubt, den Motorblock auszubuchsen, sodass in jedem Fall die Hubraumgrenzen nicht
Uberschritten werden.

1.15 Motor — Olwanne: ) )
Schwabbelbleche sind in der Gruppe 1 in der Olwanne erlaubt, jedoch ohne Olhobel.

1.16 Motor — Schmiersystem:

Anhang J — Artikel 1.8-1.16

Gruppe 1 und 3:

Es ist fir den Motor ein Olkiihler erlaubt. Ein Olkiihler-Einbau auferhalb der Karosserie ist nur
dann erlaubt, wenn er unterhalb einer durch die Radnabenmitte gedachten horizontalen Ebene
liegt. Sie durfen jedoch nicht mit einer aerodynamischen Verkleidung umgeben sein und die
Umrisse des Fahrzeuges, von oben gesehen, nicht Uberragen.

1.17 Motor - Zylinderkopf:

Gruppe 1 und 3:

Unter Beibehaltung der Original-Abmessungen (Ventile und Fihrungen) ist es erlaubt,
Ventilschaft-Fihrungen einzusetzen. Das Material ist freigestellt.
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1.18 Motormanagement — Einspritzanlagen:
Die Bauteile missen der Periodenspezifikation entsprechen.

1.19 Olsammler:

Gruppe 1 und 3:

Die Entliftung des Olsammlers muss (bei geschlossener Motorentliiftung) in das
Luftfiltergehause fihren.

1.20 Rader und Reifen:

Gruppe 1 und 3:

In dieser Periode durfen nur fir die jeweiligen Fahrzeugtypen homologierten Felgen-Grofien
und -Typen verwendet werden. Fahrzeuge mit homologiertem Felgendurchmesser von 12°
durfen auf Felgen mit einem Durchmesser von 13 umrusten, unter der Bedingung der
Beibehaltung von Einprefitiefe und Felgenbreite. Fahrzeuge mit homologiertem
Felgendurchmesser von 14 durfen auf Felgen mit einem Durchmesser von 15 umrusten,
unter der Bedingung der Beibehaltung von Einpreltiefe und Felgenbreite.

Gruppen 1 bis 4:
Neue Felgen mussen in Bezug auf die Optik und die Abmessungen der Periode entsprechen.

1.21 Sitze:

Vorgeschrieben sind FIA-homologierte Sitze gem. der Norm 8855/1999 oder 8862/2009. Das
Alter ehemals homologierter Sitze darf max. 10 Jahre betragen.

Bei Veranstaltungen im Ausland gelten die abweichenden bzw. zusatzliche
Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen ASN.

1.22 StoRstangen:

In den Gruppen 1 und 3 mussen keine StoRstangen montiert sein, ausgenommen es handelt
sich um Fahrzeuge mit integrierten Stof3stangen. In den Gruppen 2 und 4 sind die Stol3stangen
freigestellt.

1.23 Stromkreisunterbrecher:
Fir die Gruppen 1 und 3 (Seriengruppen) ist ein Stromkreisunterbrecher vorgeschrieben.

1.24 Stiitzlager:
Nur homologierte oder solche, die weder Sturz noch Nachlauf verandern sind erlaubt.
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2. Erklarungen zum Anhang ,J“ 1975 (Periode 1972-1975) und weitergehende
Bestimmungen:

Die nachfolgenden Angaben sind bindender Bestandteil der Ausschreibung. Wahrend des

Sportjahres kénnen sie in Abstimmung mit dem DMSB verandert oder erganzt werden. Alles

nicht ausdricklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten.

2.1 Aerodynamische Hilfsmittel:
Siehe Homologation und Anhang J der Jahre in der entsprechenden Periode sowie ONS-
Mitteilungen

2.2 Auspuffkriimmer:
der Auspuffkrimmer ist durch das vorliegende Reglement in den Gruppen 2 und 4 freigestellit.

2.3 Bodenfreiheit:
Kein Teil des Fahrzeuges darf den Boden berihren, wenn auf einer Seite des Fahrzeugs die
Reifen ohne Luftiberdruck sind.

2.4 Bremsen:
Bei der Verwendung von gréfReren Bremsscheiben darf sich die ,bestrichene Bremsflache®
nicht verandern.

Gruppe 2 und 4
Anstelle der serienmalligen Feststellbremse ist es erlaubt, ein hydraulisches Absperrventil
einzubauen.

2.5 Ersatzrad:
In den Gruppen 2 und 4 ist das Mitfihren eines Reserverades nicht vorgeschrieben.

2.6 Fahrwerk:

Gruppe 1 und 3

Die serienmaRigen Fahrwerksbuchsen kénnen durch Kunststoffbuchsen ersetzt werden. Die
Original-Aufnahmen durfen nicht verandert werden.

2.7 Fahrwerks-Federn Gruppe 1:
BMW 1602, 1600ti, 2002, 2002ti, 2002tii, 2000 touring:
Es durfen ausschliellich die von der YOUNGTIMER TROPHY-Organisation
vorgeschriebenen Federn verwendet werden.
Kennzeichnung VA: Eibach-Logo, Youngtimer 02 VA 3
HA: Eibach-Logo, Youngtimer 02 HA 2
Ford Escort RS 2000 (Homologations-Nr. 5566):
Es durfen ausschlielich die von der YOUNGTIMER TROPHY-Organisation
vorgeschriebenen Federn verwendet werden.
Kennzeichnung VA: Eibach-Logo, Youngtimer

2.8 Federbein:

Ford Escort: Es gibt fiir die Gruppe 1 zwei homologierte Federbeine mit unterschiedlicher Héhe
des Federtellers. Das Maf} zwischen Achsstummel-Mitte bis zur Oberkante Federteller betragt
einmal 345 mm und bei dem zweiten Federbein 390 mm. Dieses sind die beiden moglichen
Male, die in der Gruppe 1 Verwendung finden duirfen.
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2.9 Innenraum:

Gruppen 2 und 4

Entfernt werden darf die hintere Sitzbank bzw. die hinteren Sitze, der Beifahrersitz und der
Teppichboden. Seitenverkleidungen und Armaturenbrett missen ihr originales Outfit behalten!
Das Armaturenbrett besteht aus der Abdeckung zur Windschutzscheibe, der
Instrumententafel, MeRinstrumenten und den Schaltern. Die obere Abdeckung darf bei keinem
Fahrzeug verandert werden, aufler es wird durch eine Homologation geregelt. Die
Messinstrumente dirfen durch andere ersetzt werden.

2.10 Karosserie:
Gruppe 1
Das Umlegen der Radlaufkanten am vorderen und hinteren Kotfllgel ist erlaubt.

Gruppe 2 BMW 02er Baureihe

Es ist erlaubt, das Frontblech auf der rechten Seite mit max. 3 Bellftungsléchern mit einer
GroRe von jeweils max. 100 mm Durchmesser zu versehen, damit ein Motorélkihler verbaut
werden kann.

2.11 Kraftstoffleitungen:

Kraftstoffleitungen kénnen auch durch den Innenraum verlegt werden. Sollte dieses durch die
,Serie” aber nicht anders mdglich sein, dann ist Vorschrift, dass die Leitungen aus Metall
bestehen und keinerlei Verbindungen (Anschlisse) im Innenraum aufweisen.

2.12 Kraftubertragung:

Getriebe Gruppe 2,4 und 5

Die Aufhdngungen des Getriebes sowie der Schalthebel und dessen Position und die
Schaltkonsole sind freigestellt.

2.13 Kunststoffteile und Fensterscheiben:

In dieser Periode sind Kunststoffhauben usw. nicht zugelassen — ebenfalls keine Scheiben aus
Kunststoff oder Plexiglas. Ebenfalls ist es nicht erlaubt, Karosserie-Teile durch Kunststoff zu
ersetzen. Ausnahmen werden hier nur durch eine ausdrickliche Homologation geregelt.

2.14 Lenkung:

Nur die Lenkibersetzung ist in den Gruppen 2 und 4 freigestellt, nicht aber die Lage und
Anordnung der Lenkung! Die Lenkradverriegelung kann bei den Gruppe 1- und 3-Fahrzeugen
aulder Kraft gesetzt werden. Die serienmaRige Lenkung kann durch eine Sicherheitslenksaule
ersetzt werden. Einteilige Lenksaulen durfen durch Saulen ersetzt werden, die aus
Sicherheitsgriinden Universal- oder Teleskopgelenke beinhalten, vorausgesetzt, dass alle
urspringlichen Funktionen beibehalten werden; solche Lenksaulen missen Saulen von FIA-
homologierten Fahrzeugen gleichen oder Fahrzeugen hoheren Hubraums, verglichen mit dem
betreffenden Fahrzeug, entstammen.

2.15 Motor — Hubraum:

In den Gruppen 1 bis 4 sind Hubraumerweiterungen nur im Rahmen der giiltigen Toleranzen
gemal Homologationsblatt erlaubt. Sollte dies zur Hubraumiberschreitung fihren, ist es
erlaubt, den Motorblock auszubichsen, sodass in jedem Fall die Hubraumgrenzen nicht
Uberschritten werden.

2.16 Motor — Olwanne: ) )
Schwabbelbleche sind in der Gruppe 1 in der Olwanne erlaubt, jedoch ohne Olhobel.

2.17 Motor — Schmiersystem:

Gruppe 1 und 3

Es ist fir den Motor ein Olkiihler erlaubt. Ein Olkiihler-Einbau auferhalb der Karosserie ist nur
dann erlaubt, wenn er unterhalb einer durch die Radnabenmitte gedachten horizontalen Ebene
liegt. Sie durfen jedoch nicht mit einer aerodynamischen Verkleidung umgeben sein und die
Umrisse des Fahrzeuges, von oben gesehen, nicht Uberragen.
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2.18 Motor-Zylinderkopf:

Gruppe 1 und 3

Unter Beibehaltung der Original-Abmessungen (Ventile und Fihrungen) ist es erlaubt,
Ventilschaft-Fihrungen einzusetzen. Das Material ist freigestellt.

2.19 Motormanagement — Einspritzanlagen:
Die Bauteile missen der Periodenspezifikation entsprechen.

2.20 Olsammler:

Gruppe 1 und 3

Die Entliftung des Olsammlers muss (bei geschlossener Motorentliiftung) in das
Luftfiltergehause fihren.

2.21 Porsche Carrera 3.0 RS(R):

Fir den Porsche 3.0 RS(R) sind folgende Kurbelgehause zugelassen:

1.) Kurbelgehause Original mit Olsieb

2.) Kurbelgehause des Porsche 930 Turbo 3.0 mit folgenden Gussnummern:
930 101 101 4R

630 101 102 4R

oder

930 101 013 4R

930 101 104 4R

vorausgesetzt die Hubraumgrenze wird nicht Gberschritten

Bremse:
Es durfen die Bremssattel des Porsche 911 Turbo 3,31 Homologations Nr. 3076 Nachtrag 6/3
als Austauschteil verwendet werden.

2.22 Rader und Reifen:

Gruppe 1 und 3

In dieser Periode durfen nur fir die jeweiligen Fahrzeugtypen homologierten Felgen-Grofien
und -Typen verwendet werden. Fahrzeuge mit homologiertem Felgendurchmesser von 12°
durfen auf Felgen mit einem Durchmesser von 13 umrusten, unter der Bedingung der
Beibehaltung von Einprefltiefe und Felgenbreite. Fahrzeuge mit homologiertem
Felgendurchmesser von 14“ dirfen auf Felgen mit einem Durchmesser von 15“ umrtisten,
unter der Bedingung der Beibehaltung von Einpreftiefe und Felgenbreite.

Beim 911 Carrera Modell G des Jahres 1974 und spater dirfen in der Gruppe 3 vorne
7“Felgen und hinten 8“ Felgen verwendet werden, wie sie vom Handler ausgeliefert werden.

Gruppen 1 bis 4
Neue Felgen missen in Bezug auf die Optik und die Abmessungen der originalen Felgen der
Periode entsprechen.

2.23 Sitze:

Vorgeschrieben sind FIA-homologierte Sitze gem. der Norm 8855/1999 oder 8862/2009. Das
Alter ehemals homologierter Sitze darf max. 10 Jahre betragen.

Bei Veranstaltungen im Ausland gelten die abweichenden bzw. zusatzliche
Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen ASN.

2.24 StoRstangen:

In den Gruppen 1 und 3 mussen keine Sto3stangen montiert sein, ausgenommen es handelt
sich um Fahrzeuge mit integrierten Stol3stangen. In den Gruppen 2 und 4 sind die Stol3stangen
freigestellt.

2.25 Stromkreisunterbrecher:
Fir die Gruppen 1 und 3 (Seriengruppen) ist ein Stromkreisunterbrecher vorgeschrieben.
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2.26 Stiitzlager:
Nur homologierte oder solche, die weder Sturz noch Nachlauf verandern sind erlaubt.

2.27 VW Golf/Scirocco:

Die Typen Golf und Scirocco bedirfen einer besonderen Information: In dieser
Fahrzeugperiode ist fir den VW Golf allein das Homologationsblatt 5584 bis zum Nachtrag
5584-8/2E (Nachtragsseite 16) einschlielich, glltig. Fur den VW Scirocco gilt allein das
Homologationsblatt 5575 bis zum Nachtrag 5575-4/2V einschlief3lich.

2.28 Fiir Porsche 911 RS und Porsche 911 RSR des Homologationsblatts Nr. 3053 sind
folgende Alternativteile erlaubt:

Anstelle der im Homologationsblatt 3053, Seite 27 vorgeschriebenen Stahlschwingen
(Porsche Ersatzteil-Nr. 911.331.053.21 und 911.331.054.21) und den dazu gehdrigen
Radlager und Radnaben durfen alternativ folgende Schwingen und Teile verbaut werden:

Aluminiumschwingen (Porsche Ersatzteil-Nr. 911.331.513.00 und 911.331.514.00) fir den
Porsche 911 der Baujahre 1974 bis 1988

Aluminiumschwingen (Porsche Ersatzteil-Nr. 911.331.513.06 und 911.331.514.06) fir den
Porsche 911 der Baujahre 1974 bis 1988

Radlager (Porsche Ersatzteil-Nr. 999.053.020.01) oder baugleiche, Radnabe (Porsche
Ersatzteil-Nr. 911.331.065.33),

Aluminiumschwingen (Porsche Ersatzteil-Nr. 930.331.511.05 und 930.331.512.05) fir den
Porsche 930 Turbo der Baujahre 1978 bis 1988

Innere Radlager (Porsche Ersatzteil-Nr. 999.059.047.00) oder baugleiche, AuRere Radlager
(Porsche Ersatzteil-Nr. 999.059.057.00) oder baugleiche, Distanzhilse (Porsche Ersatzteil-Nr.
930.331.609.00) oder baugleiche, Radnabe (Porsche Ersatzteil-Nr. 930.331.065.03) Teil
Antriebswellen (Porsche Ersatzteil-Nr. 930.332.232.00).
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3. Erklarungen zum Anhang ,J“ 1981 (Periode 1976-1981) und weitergehende
Bestimmungen:

Die nachfolgenden Angaben sind bindender Bestandteil der Ausschreibung. Wahrend der

Sportjahre kdnnen sie in Abstimmung mit dem DMSB verandert oder erganzt werden. Alles

nicht ausdricklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten.

3.1 Aerodynamische Hilfsmittel:
Siehe Homologation und Anhang J der Jahre in der entsprechenden Periode sowie ONS-
Mitteilungen

3.2 Auspuffkrimmer:
der Auspuffkrimmer ist durch das vorliegende Reglement in den Gruppen 2 und 4 freigestellt.

3.3 Bodenfreiheit:
Kein Teil des Fahrzeuges darf den Boden berihren, wenn auf einer Seite des Fahrzeugs die
Reifen ohne Luftiberdruck sind.

3.4 Bremsen:
Bei der Verwendung von gréferen Bremsscheiben darf sich die ,bestrichene Bremsflache®
nicht verandern.

Gruppe 2 und 4
Anstelle der serienmalligen Feststellbremse ist es erlaubt, ein hydraulisches Absperrventil
einzubauen.

3.5 Einspritzanlagen:
Die Nachweispflicht liegt beim Teilnehmer

3.6 Ersatzrad:
In den Gruppen 2 und 4 ist das Mitfihren eines Reserverades nicht vorgeschrieben.

3.7 Fahrwerk:

Gruppe 1 und 3

Die serienmaRigen Fahrwerksbuchsen kénnen durch Kunststoffbuchsen ersetzt werden. Die
Original-Aufnahmen durfen nicht verandert werden.

Porsche 924, Homologationsnummer 3075
Die hinteren Achsschwinger (Teile-Nummer 4 477 501 035 D/477 501 036 D) kdnnen durch
Achsschwinger mit der Teilenummer 951 331 514 07 und 951 331 513 07 ersetzt werden.

3.8 Fahrwerks-Federn Gruppe 1:
BMW 1602, 1600ti, 2002, 2002ti, 2002tii, 2000 touring:
Es durfen ausschlieRlich die von der YOUNGTIMER TROPHY®- Organisation
vorgeschriebenen Federn verwendet werden.
Kennzeichnung VA: Eibach-Logo, Youngtimer 02 VA 3
HA: Eibach-Logo, Youngtimer 02 HA 2

Ford Escort RS 2000 (Homologations-Nr. 5566):

Es dirfen ausschlielich die von der YOUNGTIMER TROPHY®-Organisation
vorgeschriebenen Federn verwendet werden.

Kennzeichnung VA: Eibach-Logo, Youngtimer

VW Golf, VW Golf GTI, VW Scirocco und VW Scirocco GTI

Kennzeichnung VA: Eibach-Logo, Youngtimer 28 VA
HA: Eibach-Logo, Youngtimer 28 HA
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3.9 Federbein:

Ford Escort: Es gibt fiir die Gruppe 1 zwei homologierte Federbeine mit unterschiedlicher Hohe
des Federtellers. Das Mal} zwischen Achsstummel-Mitte bis zur Oberkante Federteller betragt
einmal 345 mm und bei dem zweiten Federbein 390 mm. Dieses sind die beiden moglichen
Male, die in der Gruppe 1 Verwendung finden duirfen.

3.10 Innenraum:

Gruppe 2 und 4

Entfernt werden darf die hintere Sitzbank bzw. die hinteren Sitze, der Beifahrersitz und der
Teppichboden. Seitenverkleidungen und Armaturenbrett missen ihr originales Aussehen
behalten!

Das Armaturenbrett besteht aus der Abdeckung zur Windschutzscheibe, der
Instrumententafel, MeRinstrumenten und den Schaltern. Die obere Abdeckung darf bei keinem
Fahrzeug verandert werden, aufler es wird durch eine Homologation geregelt. Die
MeRinstrumente durfen durch andere ersetzt werden.

3.11 Karosserie:
Gruppe1:
Das Umlegen der Radlaufkanten am vorderen und hinteren Kotfllgel ist erlaubt.

3.12 Gruppe 2 BMW 02er Baureihe:

Es ist erlaubt, das Frontblech auf der rechten Seite mit max. 3 Beluftungsldchern mit einer
GrolRe von jeweils max. 100 mm Durchmesser zu versehen, damit ein Motorélkihler verbaut
werden kann.

3.13 Kraftstoffleitungen:

Kraftstoffleitungen kénnen auch durch den Innenraum verlegt werden. Sollte dieses durch die
,Serie” aber nicht anders mdglich sein, dann ist Vorschrift, dass die Leitungen aus Metall
bestehen und keinerlei Verbindungen (Anschlisse) im Innenraum aufweisen.

3.14 Kraftiibertragung:

Getriebe Gruppe 2, 4 und 5

Die Aufhdngungen des Getriebes sowie der Schalthebel und dessen Position und die
Schaltkonsole sind freigestellt.

3.15 Kunststoffteile und Fensterscheiben:

In dieser Periode sind Kunststoffhauben usw. nicht zugelassen ebenfalls keine Scheiben aus
Kunststoff oder Plexiglas. Ebenfalls ist es nicht erlaubt, Karosserieteile durch Kunststoff zu
ersetzen. Ausnahmen werden hier nur durch eine ausdrickliche Homologation geregelt.

3.16 Lenkung:

Nur die Lenkibersetzung ist in den Gruppen 2 und 4 freigestellt, nicht aber die Lage und
Anordnung der Lenkung! Die Lenkradverriegelung kann bei den Gruppe 1- und 3-Fahrzeugen
aulder Kraft gesetzt werden. Die serienmaRige Lenkung kann durch eine Sicherheitslenksaule
ersetzt werden. Einteilige Lenksaulen durfen durch Saulen ersetzt werden, die aus
Sicherheitsgriinden Universal- oder Teleskopgelenke beinhalten, vorausgesetzt, dass alle
urspringlichen Funktionen beibehalten werden; solche Lenksaulen missen Saulen von FIA-
homologierten Fahrzeugen gleichen oder Fahrzeugen hoheren Hubraums, verglichen mit dem
betreffenden Fahrzeug, entstammen.

3.17 Motor — Hubraum:

In den Gruppen 1 bis 4 sind Hubraumerweiterungen nur im Rahmen der gultigen Toleranzen
gemal Homologationsblatt erlaubt. Sollte dies zur Hubraumiberschreitung fihren, ist es
erlaubt, den Motorblock auszubuchsen, sodass in jedem Fall die Hubraumgrenzen nicht
Uberschritten werden. Kolben fur Fahrzeuge der Division 5, Klasse 28 deren Verwendung
einen Gesamthubraum von 1600,08 ccm ergeben, sind zuléssig (zweites Ubermal VW).

3.18 Motor — Olwanne: ) )
Schwabbelbleche sind in der Gruppe 1 in der Olwanne erlaubt, jedoch ohne Olhobel.
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3.19 Motor — Schmiersystem:

Gruppe 1 und 3

Es ist fir den Motor ein Olkiihler erlaubt. Ein Olkiihler-Einbau auferhalb der Karosserie ist nur
dann erlaubt, wenn er unterhalb einer durch die Radnabenmitte gedachten horizontalen Ebene
liegt. Sie durfen jedoch nicht mit einer aerodynamischen Verkleidung umgeben sein und die
Umrisse des Fahrzeuges, von oben gesehen, nicht Uberragen.

3.20 Motor-Zylinderkopf:

Gruppe 1 und 3

Unter Beibehaltung der Original-Abmessungen (Ventile und Flhrungen) ist es erlaubt,
Ventilschaft-Fihrungen einzusetzen. Das Material ist freigestellt.

Gruppe 5 Modell Porsche 911

Der ursprunglich fur das Grundmodell homologierte Motorblock muss beibehalten werden.
Der Stehbolzenabstand fur die Befestigung der Zylinderkdpfe muss 86,00 mm betragen.
Zusatzlich ist das Gehause mit den Gehausehalften Nummern 930.101.103.6R und
930.101.104.6R erlaubt.

Aus dem Vollen gefraste Zylinderkdpfe sind nicht erlaubt, siehe auch Art.1.3

3.21 Motormanagement:
Die Bauteile missen der Periodenspezifikation entsprechen.

3.22 Motor — Ventilsteuerung:

Fir Fahrzeuge der Division 5, Klasse 28 missen ausschlieRlich die von der YOUNGTIMER
TROPHY®-Organisation vorgeschriebenen Nockenwellen mit der eingepragten Bezeichnung
,YT” verwendet werden.

3.23 Olsammler:

Gruppe 1 und 3

Die Entliftung des Olsammlers muss (bei geschlossener Motorentliiftung) in das
Luftfiltergehause fihren.

3.24 Porsche Carrera 3.0 RS(R), Homologationsnr. 3053:

Es gilt ausschlieRlich Anhang J und Homologationsblatt: Originaler Motorblock (mit Olsieb);
Bremssattel entweder Original oder Porsche 930 turbo, wobei sich die bestrichene
Bremsflache gegenuber der homologierten Version nicht unterscheiden.

3.25 Rader und Reifen:

Gruppe 1 und 3

In dieser Periode durfen nur fir die jeweiligen Fahrzeugtypen homologierten Felgen-Grofien
und -Typen verwendet werden. Fahrzeuge mit homologiertem Felgendurchmesser von 12°
durfen auf Felgen mit einem Durchmesser von 13 umriusten, unter der Bedingung der
Beibehaltung von Einprefitiefe und Felgenbreite. Fahrzeuge mit homologiertem
Felgendurchmesser von 14“ dirfen auf Felgen mit einem Durchmesser von 15“ umristen,
unter der Bedingung der Beibehaltung von Einpreftiefe und Felgenbreite.

Beim 911 Carrera Modell G des Jahres 1974 und spater diirfen in der Gruppe 3 vorne
7“Felgen und hinten 8“ Felgen verwendet werden, wie sie vom Handler ausgeliefert werden.

Gruppen 1 bis 4
Neue Felgen missen in Bezug auf die Optik und die Abmessungen der originalen Felgen der
Periode entsprechen.

Gruppe 5

In dieser Periode dirfen nur fur die jeweiligen Fahrzeugtypen homologierten Felgen-GrofRen
verwendet werden. Die Fahrzeuge durfen jeweils mit 1“ gréRer als in der Homologation
vorgesehen sind ausgerlstet werden. Zulassungen anderer Felgen-GroRen bedurfen der
Nachweispflicht der Teilnehmer (siehe Artikel 1.3 im Teil 2 Technisches Reglement).
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3.26 Sitze:

Vorgeschrieben sind FIA-homologierte Sitze gem. der Norm 8855/1999 oder 8862/2009. Das
Alter ehemals homologierter Sitze darf max. 10 Jahre betragen.

Bei Veranstaltungen im Ausland gelten die abweichenden bzw. zusatzliche
Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen ASN.

3.27 StoBRstangen:

In den Gruppen 1 und 3 mussen keine StoRstangen montiert sein, ausgenommen es handelt
sich um Fahrzeuge mit integrierten Stof3stangen. In den Gruppen 2 und 4 sind die Stol3stangen
freigestellt.

3.28 Stromkreisunterbrecher und Haubenhalter:
In den Gruppen 1 und 3 vorgeschrieben.

3.29 Stutzlager:
Nur homologierte oder solche, die weder Sturz noch Nachlauf verandern sind erlaubt.

3.30 Fiir Porsche 911 RS und Porsche 911 RSR des Homologationsblatts Nr. 3053 sind
folgende Alternativteile erlaubt:

Anstelle der im Homologationsblatt 3053, Seite 27 vorgeschriebenen Stahlschwingen
(Porsche Ersatzteil-Nr. 911.331.053.21 und 911.331.054.21) und den dazu gehérigen
Radlager und Radnaben durfen alternativ folgende Schwingen und Teile verbaut werden:

Aluminiumschwingen (Porsche Ersatzteil-Nr. 911.331.513.00 und 911.331.514.00) fir den
Porsche 911 der Baujahre 1974 bis 1988

Aluminiumschwingen (Porsche Ersatzteil-Nr. 911.331.513.06 und 911.331.514.06) fir den
Porsche 911 der Baujahre 1974 bis 1988

Radlager (Porsche Ersatzteil-Nr. 999.053.020.01) oder baugleiche, Radnabe (Porsche
Ersatzteil-Nr. 911.331.065.33),

Aluminiumschwingen (Porsche Ersatzteil-Nr. 930.331.511.05 und 930.331.512.05) fir den
Porsche 930 Turbo der Baujahre 1978 bis 1988

Innere Radlager (Porsche Ersatzteil-Nr. 999.059.047.00) oder baugleiche, AuRere Radlager
(Porsche

Ersatzteil-Nr. 999.059.057.00) oder baugleiche, Distanzhiilse (Porsche Ersatzteil-Nr.
930.331.609.00) oder baugleiche, Radnabe (Porsche Ersatzteil-Nr. 930.331.065.03) Teil
Antriebswellen (Porsche Ersatzteil-Nr. 930.332.232.00).

3.31 Division 9

Fir Gruppe 5 Fahrzeuge der Marke Porsche 911 ist in der Division 9
die Verwendung des Getriebes Typ G 50 erlaubt.
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4. Erklarungen zum Anhang ,J“ 1988 (Periode 1982-1988) und weitergehende
Bestimmungen:

Die nachfolgenden Angaben sind bindender Bestandteil der Ausschreibung. Wahrend des

Sportjahres kénnen sie in Abstimmung mit dem DMSB verandert oder erganzt werden. Alles

nicht ausdricklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten.

4.1 Aerodynamische Hilfsmittel:
Siehe Homologation und Anhang J der Jahre in der entsprechenden Periode sowie ONS-
Mitteilungen

4.2 Bremsanlage:

Gruppe N

Die Beliftung der vorderen Bremsanlage ist erlaubt. Die Nebelscheinwerfer-Offnungen
kénnen fur die Bellftung benutzt werden. Zusatzliche Bohrungen dirfen nicht gemacht
werden. Die Luftzufuhr muss nach dem Stand der Gruppe A, Grofe Luftzufihrung 100 mm @
betragen.

4.3 Einspritzanlagen:
Es sind nur homologierte und periodenspezifische Einspritzanlagen erlaubt.

4.4 Felgen:

Rader (Felge + Radschlussel) Gruppe N

Die Abmessungen der Rader mussen der Periode entsprechen. Daruber hinaus sind die Rader
freigestellt.

4.5 Karosserie:

Gruppe N

Das Weglassen der Innenkotfliigelverkleidungen sowie das Umlegen der Radlaufe am
vorderen und hinteren Kotflugel ist erlaubt.

4.6 Kraftiibertragung:
Getriebe: Die Aufhangungen des Getriebes sowie der Schalthebel und dessen Position und
die Schaltkonsole sind freigestellt.

4.7 Lenkung:

Die serienmallige Lenkung kann durch eine Sicherheitslenksaule ersetzt werden. Einteilige
Lenksaulen durfen durch Saulen ersetzt werden, die aus Sicherheitsgriinden Universal- oder
Teleskopgelenke beinhalten, vorausgesetzt, dass alle urspringlichen Funktionen beibehalten
werden; solche Lenksaulen missen Saulen von FIA-homologierten Fahrzeugen gleichen oder
Fahrzeugen hoéheren Hubraums, verglichen mit dem betreffenden Fahrzeug, entstammen.

4.8 Motor:

Art. 254, 6.1 — Auspuff:

streiche (nur bei Rallyes)

setze (qgilt fur alle Veranstaltungsarten)

Gruppe N und A
Renault GT Turbo C 405, Homologationsnummer 5262
Bei diesem Fahrzeug kommt der Turbofaktor 1,4 zur Anwendung.

4.9 Airrestrictor:
entfallt

4.10 Motor-Schmiersystem:

Gruppe N

Es ist fir den Motor ein Olkiihler erlaubt. Ein Olkiihler-Einbau auferhalb der Karosserie ist nur
dann erlaubt, wenn er unterhalb einer durch die Radnabenmitte gedachten horizontalen Ebene
liegt. Sie durfen jedoch nicht mit einer aerodynamischen Verkleidung umgeben sein und die
Umrisse des Fahrzeuges, von oben gesehen, nicht Uberragen.
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4.11 Motormanagement:
Die Bauteile missen der Periodenspezifikation entsprechen.

4.12 Motor — Gemischaufbereitung:
Gruppe A — Division 10, Klasse 47

Der Ansaugtragt vor dem Drosselklappengehause (Luftfilter, Resonator etc.) ist freigestellt. Ab
dem Drosselklappengehause (Drosselklappe, Ansaugkrimmer, Gemischaufbereitung etc.)
muss der Ansaugtrakt der Homologation entsprechen.

Gruppe A — Division 14, Klasse 57

Reglement Classic Super Cup

2.1.2 Es ist der Luftmassenmesser inkl. Luftfilterkasten als Original BMW-Teil (Teile-Nr.
13621268615, 13627545977, 13621710543) vorgeschrieben.

4.13 Sitze:

Vorgeschrieben sind FIA-homologierte Sitze gem. der Norm 8855/1999 oder 8862/2009. Das
Alter ehemals homologierter Sitze darf max. 10 Jahre betragen. Fir Gruppe N-Fahrzeuge ist
ein Balastausgleich nicht erforderlich.

Bei Veranstaltungen im Ausland gelten die abweichenden bzw. zusatzliche
Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen ASN.

4.14 Rader und Reifen:

Gruppe A

Es dirfen die nach Anhang J 1987 Artikel 255, 5.4 zulassigen Felgen-Reifen-Einheiten
gefahren werden. Hierbei muss allerdings das zulassige Mindestgewicht unter Anhang J 1987
Art. 255, Punkt 4 in der entsprechenden Hubraumklasse eingehalten werden.

Gruppe A
Die Verwendung von Distanzscheiben ist in dieser Division erlaubt, jedoch darf die
homologierte Gesamtbreite des Fahrzeuges nicht Gberschritten werden.

Klasse 57
Art. 2.2 des Classic Super Reglements wird gestrichen, es gelten die Bestimmungen der
Gruppe A nach Anhang J 1988.

4.15 Fahrwerk

Nur gliltig fiir Klasse 57 Classic Super Cup

Die Stutzlager bzw. Domlager und deren Befestigungsteile (ggf. Platten flr verstellbaren
Sturz) sind freigestellt, jedoch missen die karosserieseitigen Befestigungspunkte der
Radaufhdngung serienmassig bleiben. bzw—die—Sturz—und—Spurwerte—dem
Werkstatthandbuch-entsprechen-:
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5. Erklarungen zum Anhang ,J“ 1991 (Periode 1989-1991) und weitergehende
Bestimmungen:

Die nachfolgenden Angaben sind bindender Bestandteil der Ausschreibung. Wahrend des
Sportjahres kdnnen sie in Abstimmung mit dem DMSB verandert oder erganzt werden. Alles
nicht ausdricklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten.

5.1. Kraftiibertragung
Getriebe: Die Aufhangungen des Getriebes sowie der Schalthebel und dessen Position
und die Schaltkonsole sind freigestellt.

5.1.1 Fahrwerk

Die Stutzlager bzw. Domlager und deren Befestigungsteile (ggf. Platten fiir verstellbaren
Sturz) sind freigestellt, jedoch missen die karosserieseitigen Befestigungspunkte der
Radaufhangung serienmassig bleiben bzw. dem Werkstatthandbuch entsprechen.

Die Stutzlager bzw. Domlager missen der Periode entsprechen.

Als Nachweise werden von der YOUNGTIMER TROPHY®-Organisation anerkannt:

- Teilekatalog des Herstellers

- Reparaturhandbuch des Herstellers

- Berichte in Zeitschriften und Bilichern aus der jeweiligen Periode z.B. Auto Motor Sport
oder Rallye Racing, Sportfahrer

BMW E36

Domlager von BMW-Motorsport mit der Artikelnummer 31332224202 oder Nachbauten
dieses Domlager werden auch akzeptiert.
Bei den Nachbauten missen folgende Masse eingehalten werden:

—=— =

Der Domlagerbock muss in der serienmafigen Domdéffnung verbleiben.

Gruppe A

Es dirfen die nach Anhang J 1991 Artikel 255, 5.4 zulassigen Felgen-Reifen-Einheiten
gefahren werden. Hierbei muss allerdings das zulassige Mindestgewicht unter Anhang J 1991
Art. 255, Punkt 4 in der entsprechenden Hubraumklasse eingehalten werden.

Gruppe A
Die Verwendung von Distanzscheiben ist in dieser Division erlaubt, jedoch darf die
homologierte Gesamtbreite des Fahrzeuges nicht tUberschritten werden.*

Division 11 (nur giiltig fiir Fahrzeuge der Homologationsnummer 5327, 5269 und 5390)
5.2. Zylinderkopf

Die Abmessungen und Form der Ein- und Auslasskanale des Originalzylinderkopfes sind
freigestellt. In den Kanalen darf Material hinzugefligt werden. Freigestellt sind Kipphebel,
Stolel, StoRelfihrungen, Ventilfihrungen, Ventilsitze und die Abmessen und der Ventile. Die
Anzahl der Ventile und die Ventilwinkel missen beibehalten werden.
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5.3. Gemischaufbereitung
Die Gemischaufbereitung sowie Ansaug- und Abgaskrimmer sind freigestellt.

5.4. Karosserie

Das Material fir die Motorhaube, Kofferraumdeckel, Front- und Heck- und Seitenspoiler
sowie vordere und hintere Stol3fanger sind freigestellt, wobei die auRere Form beibehalten
werden muss.

Die Radhauser dirfen zum besseren Freigang der Rader nach innen nachgearbeitet werden.
Eine Nacharbeit der Radhauser bis zur homologierten Maximal-Fahrzeugbreite ist erlaubt um
Serientoleranzen auszuschalten. Dariiber hinausgehende Anderungen der AuRenform sind
nicht gestattet.

Technisches Reglement Porsche 944 turbo Cup nach Reglement 1989
Division 12, Klasse 55

Art. 6 Fahrwerk
Rader und Reifen
Der Hersteller ist freigestellt.

Felgen
Folgende Felgengrofien sind erlaubt:

8J x 16 (ET 52,3 mm)
9J x 16 (ET 57 mm)
8J x 17 (ER 52,3 mm)
9J x 17 (ET 57 mm)

Technisches Reglement Porsche 964 Cup Reglement nach Reglement Porsche
Carrera Cup 1994

Division 13, Klasse 56

Art. 2 Sicherheitszubehor

Sitze

FIA-homologierte Sitze der Norm 8855/1999 oder 8862/2009 sind vorgeschrieben. Das Alter
ehemalig homologierter Sitze darf max. 10 Jahre betragen. Der Hersteller ist freigestellit.

Art. 5 Fahrwerk

Reifen

Der Hersteller ist freigestellt jedoch miissen die angegebenen Reifengréf3en eingehalten
werden.

Bremsbeldage
Der Hersteller ist freigestellt, jedoch missen die Abmalfie und die Reibflache der originalen
Abmalien beibehalten werden.

Art. 6 Fahrwerk
Rader und Reifen
Der Hersteller ist freigestellt.

Felgen
Folgende Felgengrof3en sind erlaubt:

VA: 245/620 -17 Slick oder Regen auf Felge 8 x 17 ET 52
HA: 245/630 -17 Slick oder Regen auf Felge 9,5 x 17 ET 68
wahlweise

VA: 235/635 -18 Slick oder Regen auf Felge 8 x 18 ET 52
HA: 265/645 -18 Slick oder Regen auf Felge 9,5 x 18 ET 47
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Art. 7 - Sonstiges
Steuergerat und Spezialersatzteile werden bei der Youngtimer Trophy nicht zur Anwendung
gebracht.

5 Erklarungen zum Anhang ,J“ 1991 (Periode 1992-1994) und weitergehende
Bestimmungen:

Die nachfolgenden Angaben sind bindender Bestandteil der Ausschreibung. Wahrend des
Sportjahres kénnen sie in Abstimmung mit dem DMSB verandert oder erganzt werden. Alles
nicht ausdricklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten.

5.5 Fahrwerk

Gruppe A

Die Verwendung von Distanzscheiben ist in dieser Division erlaubt, jedoch darf die
homologierte Gesamtbreite des Fahrzeuges nicht tUberschritten werden.*
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ANHANG 1
Technisches Reglement der Gruppe 5 nach Anhang J 1981

a) Definition:
Spezial-Produktionswagen sind Fahrzeuge, fir die keine Mindeststlickzahl erforderlich ist, die
jedoch von noch homologierten Wagen der Gruppen 1, 2, 3 oder 4 stammen mussen.

b) Erlaubte Anderungen:
Erlaubt sind sowohl séamtliche fur die Fahrzeuge der Gruppen 1-4 (Anhang J 1981, Art. 258
und 261) zulassigen Anderungen als auch diejenigen, die in diesem Artikel aufgefiihrt sind.

b1) Mindestgewicht (gemaR Tabelle in der Klasseneinteilung)

b2) Karosserie:

Die aulRere Form der Original Karosserie muss beibehalten werden bis auf die Kotfligel und
die erlaubten aerodynamischen Hilfsmittel. Zierleisten usw. durfen entfernt werden.
Scheibenwischer sind freigestellt, es muss jedoch mindestens einer funktionsfahig vorhanden
sein. Der grofite Wert der Position 6 des Homologationsblattes (4 des alten
Homologationsblattes) ist fiir die Begrenzung der Karosseriegesamtlange zu Grunde zu legen.
Die zulassige maximale Gesamtbreite des Wagens ist auf 2m begrenzt.

b3) Karosserie/Chassis:

Keinerlei Anderung darf an der serienméaRigen selbsttragenden Karosserie und/oder dem
Chassis durchgefiuihrt werden, ausgenommen Erleichtern der urspriinglichen Struktur durch
Entfernen von Material und/oder durch Hinzufligung von Verstarkungen

b4) Tiiren, Motorhauben und Kofferraumdeckel:

Deren Material ist freigestellt unter der Voraussetzung, dass es sich dabei nicht um Kevlar-
oder Kohlefaserteile handelt und dass ihre aufere Original-Form beibehalten wird. Die
Scharniere der Turen und ihre auferen Betatigungseinrichtungen sind freigestellt. Das
Originalschloss muss jedoch beibehalten werden. Die Befestigungen der Motor- und
Kofferraumdeckel sowie deren Scharniere sind freigestellt. Es mussen je 4 Befestigungen
vorgesehen werden und das Offnen von auRen muss mdglich sein; der urspriingliche
Verschluss muss entfernt werden. Es ist erlaubt, Luftéffnungen in der Motorhaube anzubringen
unter der Bedingung, dass diese keine Sicht auf mechanische Teile erlauben. Unter allen
Umstanden mussen die Hauben mit den ursprunglich homologierten austauschbar sein.

b5) Glasflachen:

Bis auf die Windschutzscheibe ist das Material freigestellt unter der Bedingung, dass es sich
dabei nicht um Kevlar- oder Kohlefaserteile handelt und dass die Scheiben durchsichtig sind.
Jedoch muss die Fensterscheibe der Fahrertir und die der Beifahrertur, falls die
Ausschreibung des Wettbewerbs einen Beifahrer zulasst, aus dem urspriinglich homologierten
Material bestehen. Die Original6ffnung dieser Scheibe(n) muss beibehalten werden und muss
mindestens ein Drittel der in Anhang J 1981, Artikel 255 e angegebenen Flache betragen. Die
Offnung der Heckscheibe ist freigestellt. Die Befestigung der Scheiben ist frei. Schiebefenster
sind zulassig.

b6) Offnungen zur Beliiftung des Fahrgastraumes:

Offnungen in der Karosserie zur Beliiftung des Fahrgastraumes

dirfen angebracht werden unter der Bedingung, dass sie sich an folgenden Stellen befinden:
¢ Inder hinteren vorstehenden Dachpartie iber dem Heckfenster
¢ und/oder w im Bereich zwischen hinterem Seitenfenster und der Heckscheibe.

Sie durfen nicht aus der Originalform der Karosserie hervorstehen.
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b7) Kotflugel:

Das Material und die Form der Kotfligel sind freigestellt unter der Bedingung, dass es sich
dabei nicht um Kevlar- oder Kohlefaserteile handelt. Die Form des Radkastenausschnittes
muss jedoch beibehalten werden, nicht jedoch deren Abmessungen. Die Kotfligel missen die
Rader wirksam Uberdecken Uber mindestens ein Drittel des Umfanges und mindestens tber
die gesamte Reifenbreite. Kihl6ffnungen durfen in den Kotfligeln angebracht werden. Jedoch
durfen Luftschlitze, wenn sie hinter den Hinterraddern angebracht sind, die hinteren Reifen in
horizontaler Ebene nicht sichtbar machen. Das Innere der Kotfllgel ist frei, folglich dirfen dort
mechanische Bauteile angebracht werden.

b8) Fahrgastraum:

Die Verkleidungen des Fahrgastraumes, Turflachen usw. sind freigestellt unter der Bedingung,
dass es sich dabei nicht um Kevlar- oder Kohlefaserteile handelt. Das Armaturenbrett darf
keine scharfen Kanten aufweisen. der Sitz muss vollstandig auf der einen oder anderen Seite
der vertikalen Langsmittelebene des Wagens sein. Die Trennwande, die den Innenraum vom
Motor- und Kofferraum trennen, mussen in ihrer urspringlichen Lage, Form und Material
beibehalten werden. der Einbau von Teilen an oder durch eine dieser Trennwande ist erlaubt
unter der Bedingung, dass sie nicht weiter als 20 cm in den Innenraum hineinragen (senkrecht
zur Trennwand gemessen). Diese Mdoglichkeit betrifft jedoch nicht den Motorblock, die
Olwanne, die Kurbelwelle oder den Zylinderkopf. AuRerdem ist es erlaubt, den Boden unter
der Bedingung zu andern, dass die Hohe der Turschweller nicht Gberschritten wird. In diesem
Fall darf der urspriingliche Boden entfernt werden. Es ist gleichfalls erlaubt, die Anderungen
durchzufuihren, die notwendig sind, um eine neue Kraftubertragung einzubauen.

Die durch den Fahrgastraum laufenden Leitungen, Rohre und elektrischen Leitungen miissen
entweder mit den Bestimmungen des Anhang J 1981, Artikel 253 b Ubereinstimmen oder sie
mussen Luftfahrtnormen entsprechen. Mit Ausnahme mit an oder durch die Trennwande
befestigten Teile durfen nur folgende Zubehdrteile im Fahrgastraum angebracht werden:
Reserverad, Feuerldscher, Luft (fir das Lebensrettungssystem), Funkanlage, Ballast.

b9) Mechanische Bauteile:
Kein mechanisches Bauteil darf aulerhalb der urspringlichen Karosserie des Wagens
angebracht werden, aulBer im Innern der Kotflugel.

b10) Motor:

Der urspringlich fir das Grundmodell homologierte Motorblock muss beibehalten werden. Der
Hubraum ist freigestellt und darf durch Anderung des urspriinglichen Hubes und/oder der
urspringlichen Bohrung erreicht werden. Das Ausblichsen der Zylinder ist freigestellt. der
Motor muss im urspriinglichen Motorraum eingebaut sein, und die urspriingliche Richtung der
Kurbelwelle, von oben gesehen, muss beibehalten werden. Es ist nicht erlaubt, mehrere
Motorblocke zu verwenden.

b11) Kraftiibertragung:

Die Antriebsrader des homologierten Grundmodells mussen Antriebsrader bleiben. Das
bedingt, dass ein 4-Rad-Antrieb nur verwendet werden darf, wenn er beim urspringlichen
Modell vorhanden war. Das Getriebe muss in seinem urspriinglichen Raum verbleiben, z.B.
vor oder hinter dem Motor, und der Antriebsachse usw. Das Hinzufiigen jeder Art von
Zwischenlbersetzung ist erlaubt.

b12) Andere mechanische Bauteile:
freigestellt

b13) Radaufhangung:

Der homologierte Typ der Radaufhangung muss beibehalten werden. Es ist jedoch erlaubt,
weitere Befestigungspunkte anzubringen oder die urspringlichen zu verandern. Die
Verbindungsorgane des Aufhangungssystems dirfen verandert oder ersetzt werden. Typ und
Anzahl der Federn und StoRidampfer sind frei. Unter ,Typ der Aufhdngung® versteht man
McPherson, Starrachse, Schwingachse, Parallelogramme, De Dion-Hinterachse, gezogene

55



und geschobene Rader usw. der urspringliche Radstand muss beibehalten werden (Toleranz
1 1% entsprechend Anhang J 1981, Art. 258).

b14) Lenkung:
freigestellt

b15) Komplette Rader:
freigestellt, jedoch sind nur die nachfolgend aufgefiihrten maximalen Breiten der bereiften
Rader (siehe Anhang J 1981, Art. 252 1) in Abhangigkeit vom Hubraum erlaubt:

bis 2000 ccm: 14*
bis 3000 ccm: 15¢
uber 3000 ccm: 16"

b16) Bremsen:
freigestellt (Anhang J 1981, Art. 253 j)

b17) Tanks:

Die Fahrzeuge mussen mit Sicherheitskraftstofftanks nach den Spezifikationen
FISA/Spec/FT3 oder FISA/ Spec/ FTA nach den Bedingungen des Artikels 272 h ausgerustet
sein. Die Lage des Tanks ist freigestellt, vorausgesetzt, dass er nicht im Fahrgastraum oder
im Motorraum angebracht ist, es sei denn, diese Lage entspricht der Homologation. Es ist
erlaubt, den Boden zum Einbau des Tanks aufzuschneiden. Der Einbau eines Sicherheitstanks
ist nicht vorgeschrieben fur:

e Bergrennen, wenn das gesamte Fassungsvermogen des oder der Kraftstofftanks
nicht gréRer als 20 Liter ist, und dass kein Tank weiter als 30 cm von
Langsmittelachse des Wagens entfernt ist;

¢ Rundstreckenrennen mit einem oder mehreren Laufen von weniger als 100 km. Wird
kein Sicherheitstank verwendet, so muss ein richtiger Tank (kein Provisorium)
verwendet werden.

b18) Aerodynamische Hilfsmittel:

Das verwendete Material darf nicht aus Kevlar oder Kohlefaser bestehen. Von oben gesehen
mussen die aerodynamischen Hilfsmittel nicht der Kontur der Karosserieform folgen.
Aerodynamische Hilfsmittel, die nicht serienmaflig homologiert sind, mussen innerhalb der
Frontalprojektion liegen (d.h., sie durfen den Fahrzeugumriss von vorne gesehen nicht
Uberragen). Vorne: Sie durfen nicht mehr als 10% des Radstandes (vom &uf3eren Rand der
Karosserie aus gemessen) und in keinem Fall mehr als 20 cm uber den dufRersten Rand der
Originalkarosserie (nach vorne) hinausragen (Art. 269b). Sie missen unterhalb der durch die
Radnabenmitten gedachten horizontalen Ebene liegen und durfen zwischen der
urspringlichen Unterkante des Wagens und dem Boden sein.

Hinten: Sie durfen nicht mehr als 20 cm des Radstandes (vom auf3ersten Rand der Karosserie
aus gemessen) und in keinem Fall mehr als 40 cm (nach hinten) Gber den aufRersten Rand der
Originalkarosserie hinausragen (Art. 269b)
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